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CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA



DESCOBRE MAIS SOBRE KAYSUN

CONHEÇA AS NOSSAS GAMAS E PRODUCTOS

DESCARREGUE CATÁLOGOS E MANUAIS

MANTENHA-SE AO CORRENTE DAS NOTÍCIAS

CONHEÇA AS NOSSAS OBRAS DE REFERÊNCIA

UTILIZE AS NOSSAS APPS



REFERÊNCIAS 46

GAMA ÁGUA QUENTE SANITÁRIA 
AQUATIX

44

GAMA UNIDADES INTERIORES A ÁGUA

VENTILOCONVECTORES
38

GAMA CHILLERS

NEXUS
34

GAMA sISTEMAS DE CONTROLO

CONTROLOS
32

GAMA Industrial MONOBLOCO

ROOFTOP
30

GAMA INDUSTRIAL VRF

AMAZON
22

GAMA CORTINAS E RECUPERADORES

VENTILAÇÃO
16

GAMA COMERCIAL

ZEN
8

GAMA RESIDENCIAL

SUITE
4
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PREMIUM 3D
•	 SCOP e SEER elevados.	
•	 Função Eye Detector.
•	 Display LED.
•	 Estética vanguardista, metalizada e com abertura  

inovadora.

ERPERP

ERP

DISPLAY LED A unidade mostra informação através do 
display LED da unidade interior.

EYE DETECTOR Função que gere o ar condicionado através 
de um sensor de presença.

50/60 Hz Unidade compatível com 50 e 60 HZ de frequência 

de alimentação.Hz
50/60

1W
STAND BY  Consumo em modo espera de 1W.

FOLLOW ME Adapta o modo de funcionamento de acordo 
com o sensor de temperatura do comando à distância.

TURBO Alcança a temperatura desejada dentro de um 
intervalo de tempo reduzido.

CONTROLO DE CONDENSAÇÃO O sistema pode trabalhar 
em arrefecimento até -15 ºC  de temperatura exterior.!

BOTÃO DE CONFIGURAÇÃO Função que permite configurar 
a unidade para que arranque em modo de emergência, 
modo de calor ou modo frio/calor.

Wifi A unidade pode ser controlada via wifi localmente 
ou remotamente.

InteligentE  Pode obter dados de funcionamento e 
configurar pârametros através do display da unidad inte-
rior com o comando sem fios. 

MODO SILÊNCIO Função que reduz a velocidade do 
ventilador para reduzir a pressão sonora ao máximo.

Spirit
•	 	SCOP 3.8
•	 Silenciosa
•	 Display LED 
•	 Compatível com comando por cabo KC-01.2 R
•	 Comando multifunções opcional (KI-02 S)
•	 KID-01 S de série

AUREA
•	 	SCOP 4.0
•	 Extremamente silenciosa, 21 Db em modo “SILENCE”
•	 Display LED 
•	 Controlo Integrado por WIFI (Opcional)
•	 Estética inovadora
•	 Novo comando multifunções de série (KID-02 S)
•	 3D Inverter 

NOVIDADE

ERPERP

* Voçê decide se quer o painel solar 

fotovoltaico comercializado pela Kayair 

GAMA RESIDENCIAL
SUITE

A gama doméstica da KAYSUN continua a sua aposta na oferta de 
unidades que proporcionem o melhor conforto ao utilizador, ao mesmo 
tempo que garante uma cuidada estética nos seus equipamentos, 
assegurando o respeito pelo meio ambiente.  SUITE apresenta 
para este 2015 unidades muito silenciosas e com uma grande eficiência 
energética. Como grande novidade, apresenta o modelo AUREA, 
disponível em quatro potências, com um nível sonoro de apenas 21 dB 
em modo SILENCE e um sistema opcional de WIFI integrado. 

 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

“ElegÂncia E 
confortO para 

O LAR”

ERPERP ERP

MURAL

CASSETE

CONDUTAS
distribuido por

SOLAR 3D
•	 Revolucionária poupança energética.
•	 Melhora de 92,2% de eficiência frente  

a unidades convencionais.
•	 Bateria de acumulação eléctrica opcional.
•	 Sistema por painel solar fotovoltaico*.
•	 Possibilidade de unidade interior split,  

cassete ou condutas.
•	 Disponível kit de suporte para placa solar.
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SPIRIT *
CONJUNTO 
MODELO

UN. 
Interior

UN. 
Exterior

Cap. ARREF. 
(Kw)

Cap. AQUEC. 
(Kw)

ControlO 
Incl.

Dim. Interior
l/a/p(mm) 

Dim. Exterior 
l/a/p(mm) 

ConexÕes ARREF. 
mm (pOlg) P.V.R. €

KAY-26 DN6 KAY-26 DN6 KAE-26 DN6 2.64 2.8 KID-01 S 800/275/188 780/540/250 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  648 

KAY-35 DN6 KAY-35 DN6 KAE-35 DN6 3.42 3.7 KID-01 S 800/275/188 780/540/250 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  683 

KAY-52 DN6 KAY-52 DN6 KAE-52 DN6 5.13 5.3 KID-01 S 940/275/205 760/590/285 ø6.35(1/4”)/ø12.7 (1/2”)  1.255 

KAY-71 DN6 KAY-71 DN6 KAE-71 DN6 6.45 7.3 KID-01 S 1045/315/235 845/700/320 ø9.52(3/8”)/ø15.9(5/8”)  1.596 

TECNOLOGIA 
TRIPLE DC INVERTER

SISTEMA DC INVERTER1x1

(*) Painel fotovoltaico não incluido. Voçê decide

 se quer o painel solar distribuido pela Kayair.

ERP

ERP

ERP

NOVIDADE

ERP

AUREA *
CONJUNTO 
MODELO

UN.
Interior

UN. 
Exterior

Cap. ARREF. 
(Kw)

Cap. AQUEC. 
(Kw)

ControlO 
Incl.

Dim. Interior 
l/a/p(mm) 

Dim. Exterior 
l/a/p(mm) 

ConexÕes  ARREF. 
mm (pOlg) P.V.R. €

KAY-S 26 DN6 KAY-S 26 DN6 KAE-S 26 DN6 2.84 2.93 KID-02 S 770/295/198 810/558/310 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  734 

KAY-S 35 DN6 KAY-S 35 DN6 KAE-S 35 DN6 3.81 3.81 KID-02 S 850/300/198 810/558/310 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  780 

KAY-S 52 DN6 KAY-S 52 DN6 KAE-S 52 DN6 5.0 5.13 KID-02 S 1010/325/230 810/558/310 ø6.35(1/4”)/ø12.7 (1/2”)  1.413 

KAY-S 71 DN6 KAY-S 71 DN6 KAE-S 71 DN6 6.7 7.1 KID-02 S 1130/340/240 845/700/320 ø9.52(3/8”)/ø15.9(5/8”)  1.775 

PREMIUM 3D *
CONJUNTO 
MODELO

UN. 
Interior

UN. 
Exterior

Cap. ARREF.
 (Kw)

Cap. AQUEC.
(Kw)

ControlO 
Incl.

Dim. Interior 
l/a/p(mm)

Dim. Exterior 
l/a/p(mm)

ConexÕes  ARREF. 
mm (pOlg) P.V.R. €

KAY-26 3DN5 KAY-26 3DN5 KAE-26 3DN5 2.81 3.1 KID-01 S 898/298/148 760/590/285 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  1.100 

KAY-35 3DN5 KAY-35 3DN5 KAE-35 3DN5 3.63 3.6 KID-01 S 898/298/148 760/590/285 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  1.300 

SOLAR 3D *
CONJUNTO 
MODELO

UN. 
Interior

UN. 
Exterior

Cap. ARREF.
 (Kw)

Cap. AQUEC.
(Kw)

ControlO 
Incl.

Dim. Interior 
l/a/p(mm)

Dim. Exterior 
l/a/p(mm)

ConexÕes  ARREF. 
mm (pOlg) P.V.R. €

KAY-PV 35 DN5 KAY-PV 35 DN5 KAE-PV 35 DN5 3.5 4.1 KID-01 S 835/280/198 810/558/310 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”) 1.300

KCI-PV 35 DN5 KCI-PV 35 DN5 KAE-PV 35 DN5 3.5 3.5 KI-ECO 570/260/570 810/558/310 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”) a consultar

KPD-PV 35 DN5 KPD-PV 35 DN5 KAE-PV 35 DN5 3.5 3.5 KI-ECO 700/210/635 810/558/310 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”) a consultar

ACESSÓRIOS SOLAR 3D P.V.R. €

BATERIA 145

SUPORTES PARA 2 PAINEIS 

EM COBERTURA PLANA
207

SUPORTES PARA 2 PAINEIS 

EM COBERTURA INCLINADA
219

PAINEL SOLAR FOTOVOLTÁICO DE 250 W 581

ACESSÓRIOS AUREA P.V.R. €

K02 WIFI USB 107

ERP

ERP

(*)  Possibilidade de bloquear a unidade para 

funcionamento apenas em aquecimento

*) Possibilidade de bloquear a unidade para 

funcionamento apenas em aquecimento

(*) Possibilidade de bloquear a unidade para 

funcionamento apenas em aquecimento

MURAL

CASSETE

CONDUTAS
distribuido por
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GAMA residencial

SPIRIT*
     UNIDADE  
     Interior  

Cap. ARREF.
(Kw)

Cap. AQUEC.
(Kw)

ControlO 
Incl.

DimensÕEs 
l/a/p(mm) 

ConexÕes ARREF.
mm (pOlg) P.V.R. €

KAY-20 DMN6 2.05 2,34 KID-01 S 800/275/188 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  217 

KAY-26 DN6 2.64 2.78 KID-01 S 800/275/188 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  220 

KAY-35 DN6 3.52 3.66 KID-01 S 800/275/188 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  244 

KAY-52 DN6 5.13 5.27 KID-01 S 940/275/205 ø6.35(1/4”)/ø12.7 (1/2”)  301 

TECNOLOGIA 
TRIPLE DC INVERTER

MULTISISTEMA DC INVERTER

ERP

ERP

AUREA*
     UNIDADE  
     Interior  

Cap. ARREF.
(Kw)

Cap. AQUEC.
(Kw)

ControlO 
Incl.

DimensÕEs 
l/a/p(mm) 

ConexÕes ARREF.
mm (pOlg) P.V.R. €

KAY-S 26 DN6 2.84 2.93 KID-02 S 770/295/198 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  265 

KAY-S 35 DN6 3.81 3.81 KID-02 S 850/300/198 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  291 

KAY-S 52 DN6 5 5.13 KID-02 S 1010/325/230 ø6.35(1/4”)/ø12.7 (1/2”)  347 

CONSOLA DUPLO FLUXO
     UNIDADE  
     Interior  

Cap. ARREF.
(Kw)

Cap. AQUEC.
(Kw)

ControlO 
RECOMENDADO

DimensÕEs 
l/a/p(mm) 

ConexÕes ARREF.
mm (pOlg) P.V.R. €

KSD -26 DMN6 2.63 2.93 KI-02 S 700/600/210 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  398 

KSD-35 DN9 3.5 3.5 KI-02 S 700/600/210 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  444 

KSD-52 DMN6 5.27 5.27 KI-02 S 700/600/210 ø6.35(1/4”)/ø12.7 (1/2”)  469 

ERP

(*) Possibilidade de bloquear a unidade para 

funcionamento apenas em aquecimento

NOVIDADE

ACESSÓRIOS AUREA P.V.R. €

K02 WIFI USB 107

(*) Possibilidade de bloquear a unidade para 

funcionamento apenas em aquecimento
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Compatible con

CONDUTAS
     UNIDADE  
     Interior  

Cap. ARREF.
(Kw)

Cap. AQUEC.
(Kw)

ControlO 
RECOMENDADO

DimensÕEs 
l/a/p(mm) 

ConexÕes ARREF.
mm (pOlg) P.V.R. €

KPD-20 DMN6 2.05 2.34 KC-02 SPS 700/210/635 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  532 

KPD-26 DMN6 2.63 2.93 KC-02 SPS 700/210/635 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  537 

KPD-35 DN9 3.52 3.52 KC-02 SPS 700/210/635 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  561 

KPD-52 DMN6 5.27 5.86 KC-02 SPS 700/210/635 ø6.35(1/4”)/ø12.7 (1/2”)  591 

CONTROLOS SUITE

ERP

UNIDADES EXTERIORES

UNIDADE ConfiguraÇÃO Cap. ARREF.
(Kw)

Cap. AQUEC.
(Kw)

DimensÕEs 
l/a/p(mm) 

ConexÕes ARREF.
mm (pOlg) P.V.R. €

KAM2-48 DN6 2x1 4.8 5 845/700/320 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  1.086 

KAM2-52 DN6 2x1 5.2 5.7 845/700/320 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  1.295 

KAM3-62 DN5 3x1 6.15 6.74 845/700/320 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  1.581 

KAM3-78 DN6 3x1 7.8 8.2 895/860/315 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  1.836 

KAM4-80 DN5 4x1 8.20 9.08 895/860/315 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  2.030 

KAM4-105 DN5 4x1 10.55 12.01 990/965/345 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  2.443 

KAM5-105 DN5 5x1 10.55 12.3 990/965/345 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  2.667 

KAM5-120 DN5 5x1 12.39 12.5 990/965/345 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  3.009 

KC-01.2 R KC-02.1 H KCC-16 I KCCT-64 I

CENTRALIZADO

OPCIONAIS

INDIVIDUAIS

KID-01 S KID-02 S KI-02 S

ERP

INTEGRAIS

ERP

KC-02 SPS KCT-02.1 SR

K01-LON K01-MODBUS K01-BACNET KAYNET CONTROL

CASSETE 600X600
     UNIDADE  
     Interior  

Cap. ARREF.
(Kw)

Cap. AQUEC.
(Kw)

ControlO 
RECOMENDADO

DimensÕEs 
l/a/p(mm) 

ConexÕes ARREF.
mm (pOlg) P.V.R. €

KCI-26 DMN7 2.63 2.93 KI-02 S 570/260/570 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  709 

KCI-35 DN9 3.5 4.1 KI-02 S 570/260/570 ø6.35(1/4”)/ø9.52 (3/8”)  785 

KCI-52 DMN7 5.27 5.27 KI-02 S 570/260/570 ø6.35(1/4”)/ø12.7 (1/2”)  887 

KCC-64 I-PS

K01-KNX K01-WIFI

KCC-64 WEB

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE NOVIDADE

NOVIDADE

xxx

ACESSÓRIOS AUREA P.V.R. €

K02 WIFI USB 107

K02 WIFI USB

NOVIDADE

PREÇO DO CONJUNTO CALCULADO COM BASE NO CONTROLO STANDARD OU RECOMENDADO

No caso de desejar outro comando deve somar ao P.V.P.R.€ do conjunto a diferença de preço 

que exista entre o comando standard ou recomendado e o novo comando que escolheu.
ELIGE TU 
CONTROL
escolha o

comando
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CASSETE
•	 Novo desenho interno e de turbina para reduzir 

o ruído.

•	 Novo painel totalmente branco mantendo 360º 
de difusão de ar. 

•	 Memória de posição de lâminas.

•	 Painel motorizado (Opcional).

DOIS FIOS DE 
COMUNICAÇÃO
As novas unidades* da gama 
ZEN 2015 têm a grande novidade 
que só necessitam de dois fios 
blindados sem polaridade para 
realizar a manobra. Isto facilita 
a instalação da cablagem de 
comunicação.

!

SUPER SLIM Cassete de altura reduzida para facilitar 
a instalação em tectos falsos.

TWINS Algumas das nossas unidades exteriores permi-
tem combinar duas unidades interiores (Cassete, Condu-
tas ou Chão/tecto) com uma unidade exterior.

MemÓria De LÂMINAS Memoriza a posição das lâminas 
activavando-as ou desactivando-as.

CONTROLO DE CONDENSAÇÃO Os sistemas podem 
trabalhar até -15 ºC de temperatura exterior.

SAÍDA DE AR 360º As unidades de cassete são capazes 
de difundir o ar a 360º chegando a qualquer canto da 
habitação.

3D A maior parte da gama tem todos os compressores e 
ventiladores do tipo Inverter.

2 Fios de comunicaÇÃO A gama ZEN 2015, só necessita 
2 fios blindados e sem polaridade para a comunicação.

centrÍfuga
Oferecemos unidades exteriores centrífugas, 
que são a opção recomendada para 
instalações onde não se disponha de espaço 
para instalação no exterior.

GAMA COMERCIAL
ZEN

A gama comercial da KAYSUN continua a avançar no plano tecnológico para 
se colocar na vanguarda das soluções de climatização. ZEN dá um passo à 
frente incorporando uma comunicação com apenas 2 fios sem polaridade e 
oferecendo uma ampla opção de configurações desde o controlo sem fios, para 
a sua adaptação a qualquer instalação. Para além disso, KAYSUN mantem 
os dois tipos de unidades exteriores CENTRIFUGA e AXIAL para adaptar-
se tanto a grandes espaços como a comércio em espaços reduzidos. As 
unidades ZEN da KAYSUN oferecem um elevado rendimento, uma grande  
eficiência energética e um intervalo de trabalho de alto rendimento. 

 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

“EquipAMENTOs 
comerciaIs 

de ELEVADAS 
prestaÇÕEs”

KI-02 S 
Novo comando sem fios para a gama, que nos 
permite:

•	 Variar a partir do comando configurações 
da unidade para melhor adaptação ao 
espaço a climatizar.

•	 A mesma unidade interior com o comando 
dá-nos informação sobre os parâmetros de  
funcionamento da máquina.

NOVA UNIDADE 12,5 kW
•	 Nova potência na gama .

•	 Unidades interiores de conduta, cassete super slim e chão-tecto.

•	 Possibilidade de unidade exterior monofásica e trifásica.

•	 Com potências de 14 e 17 kW, estas  
unidades oferecem uma pressão de 50 Pa.

•	 Versatilidade de configuração de  
bocas de condutas tanto de entrada 
como de saída.

NOVIDADE

NOVIDADE

*excepto a unidade de 3,5 kW e as 

condutas de alta capacidade.

NOVO COMANDO INTELIGENTE

NOVIDADE

NOVIDADE

S1

S1

S2

S2

x2

x2
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ZEN ON/OFF

Compatible con

1x1

OPCIONALPAINEL MOTORIZADO

PREÇO DO CONJUNTO CALCULADO COM 

BASE NO PAINEL STANDARD No caso de que-

rer o Painel Motorizado deve somar ao preço 

final do conjunto suplemento de 80 € 

COMANDO COMPATÍVEL KC-02 SPS	

CASSETE SUPERSLIM 360º
conjunto 
modelo

un.
Interior

un. 
Exterior

Cap. arref.
 (Kw)

Cap. aquec. 
(Kw)

CONTROLo 
RECOMENDADO

Dim. Interior 
l/a/p(mm)

Dim. Exterior 
l/a/p(mm)

tubo liq.arref.
mm (polg) P.V.R. €

KCIS-140 HTN7 KCIS-140 HN6 KUE-140 HTN7 13 14.65 KI-02 S 840/245/840 938/1369/392 ø9.52 (3/8”)/ø19 (3/4”)  3.004 

KCIS-176 HTN7 KCIS-176 HN6 KUE-176 HTN7 14.95 17 KI-02 S 840/245/840 938/1369/392 ø9.52 (3/8”)/ø19 (3/4”)  3.241 

CHÃO/TECTO
conjunto 
modelo

un.
Interior

un. 
Exterior

Cap. arref.
 (Kw)

Cap. aquec. 
(Kw)

CONTROLo 
RECOMENDADO

Dim. Interior 
l/a/p(mm)

Dim. Exterior 
l/a/p(mm)

tubo liq.arref.
mm (polg) P.V.R. €

KPC-140 HTN7 KPC-140 HN6 KUE-140 HTN7 13 14.65 KI-02 S 1285/235/675 938/1369/392 ø9.52 (3/8”)/ø19 (3/4”)  2.878 

KPC-176 HTN7 KPC-176 HN6 KUE-176 HTN7 14.95 17 KI-02 S 1650/235/675 938/1369/392 ø9.52 (3/8”)/ø19 (3/4”)  3.109 

CONDUTAS
conjunto 
modelo

un.
Interior

un. 
Exterior

Cap. arref.
 (Kw)

Cap. aquec. 
(Kw)

CONTROLo 
RECOMENDADO

Dim. Interior 
l/a/p(mm)

Dim. Exterior 
An. / Al. / Fo.

tubo liq.arref.
mm (polg) P.V.R. €

KPD-140 HTN7 KPD-140 HN6 KUE-140 HTN7 13.2 15 KC-02 SPS 1200/300/865 938/1369/392 ø9.52 (3/8”)/ø19 (3/4”)  2.972 

KPD-176 HTN7 KPD-176 HN6 KUE-176 HTN7 15 17.6 KC-02 SPS 1200/300/865 938/1369/392 ø9.52 (3/8”)/ø19 (3/4”)  3.145 
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GAMA comercial

TECNOLOGIA 
TRIPLE DC INVERTER

CONJUNTOS 3D INVERTER

UNIDADES EXTERIORES

UNIDADE exterior AXIAL INVERTER P.V.R. €

KUE-35 DVN9  831 

KUE-52 DVN9  1.086 

KUE-71 DVN9  1.521 

KUE-90 DVN9  1.725 

KUE-105 DVN9  2.136 

KUE-105 DTN9  2.323 

KUE-125 DVN9  consultar 

KUE-125 DTN9  2.602 

KUE-140 DVN9  2.847 

KUE-140 DTN9  2.847 

KUE-160 DTN9  3.113 

UNIDADE exterior CENTRÍFUGA INVERTER

KUEC-140 DTN6  4.803 

KUEC-176 DTN6  5.243 

ARMÁRIO AXIAL
CONJUNTO 
MODELO

UN. 
Interior

Modelo 
Exterior

CAP. ARREF. 
(Kw)

CAP.AQUEC.
(Kw)

CONTROLO 
RECOMENDADO

DIM. INTERIOR 
l/a/p(mm)

DIM. EXTERIOR 
l/a/p(mm)

tubo liq.arref.
mm (polg) P.V.R. €

KPV-140 DVN9 KPV-140 DN7 KUE-140 DVN9 14 14,7 KI-02 S 610/1925/390 938/1369/392 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  4.434 

KPV-140 DTN9 KPV-140 DN7 KUE-140 DTN9 14 14,7 KI-02 S 610/1925/390 938/1369/392 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  4.434 

KPV-160 DTN9 KPV-176 DN7 KUE-160 DTN9 15,8 16,5 KI-02 S 610/1925/390 938/1369/392 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  4.883 

ARMÁRIO CENTRÍFUGA
CONJUNTO 
MODELO

UN. 
Interior

Modelo 
Exterior

CAP. ARREF. 
(Kw)

CAP.AQUEC.
(Kw)

CONTROLO 
RECOMENDADO

DIM. INTERIOR 
l/a/p(mm)

DIM. EXTERIOR 
l/a/p(mm)

tubo liq.arref.
mm (polg) P.V.R. €

KPVC-140 DTN6 KPV-140 DN7 KUEC-140 DTN6 13,47 14,65 KI-02 S 610/1925/390 1394/568/783 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  6.390 

KPVC-176 DTN6 KPV-176 DN7 KUEC-176 DTN6 16,11 16,11 KI-02 S 610/1925/390 1394/568/783 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  7.013 
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CHÃO/TECTO AXIAL

CONJUNTO 
MODELO

UN. 
Interior

Modelo 
Exterior

CAP. ARREF. 
(Kw)

CAP.AQUEC.
(Kw)

CONTROLO 
RECOMENDADO

DIM. INTERIOR 
l/a/p(mm)

DIM. EXTERIOR 
l/a/p(mm)

tubo liq.arref.
mm (polg) P.V.R. €

KPC-52 DVN9 KPC-52 DN9 KUE-52 DVN9 5,3 5,3 KI-02 S 1068/235/675 810/558/310 ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")  2.007 

KPC-71 DVN9 KPC-71 DN9 KUE-71 DVN9 7 7 KI-02 S 1068/235/675 845/700/320 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  2.524 

KPC-90 DVN9 KPC-90 DN9 KUE-90 DVN9 8,2 8,2 KI-02 S 1285/235/675 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  3.068 

KPC-105 DVN9 KPC-105 DN9 KUE-105 DVN9 10,5 11,1 KI-02 S 1650/235/675 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  3.338 

KPC-105 DTN9 KPC-105 DN9 KUE-105 DTN9 10,5 11,1 KI-02 S 1650/235/675 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  3.525 

KPC-125 DVN9 KPC-125 DN9 KUE-125 DVN9 12,5 13 KI-02 S 1650/235/675 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  consultar 

KPC-125 DTN9 KPC-125 DN9 KUE-125 DTN9 12,5 13 KI-02 S 1650/235/675 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  3.820 

KPC-140 DVN9 KPC-140 DN9 KUE-140 DVN9 14,1 16,4 KI-02 S 1650/235/675 938/1369/392 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  4.107 

KPC-140 DTN9 KPC-140 DN9 KUE-140 DTN9 14,1 16,4 KI-02 S 1650/235/675 938/1369/392 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  4.107 

KPC-160 DTN9 KPC-160 DN9 KUE-160 DTN9 16,1 18,2 KI-02 S 1650/235/675 938/1369/392 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  4.395 

CONSOLA DUPLO FLUXO AXIAL
CONJUNTO 
MODELO

UN. 
Interior

Modelo 
Exterior

CAP. ARREF. 
(Kw)

CAP.AQUEC.
(Kw)

CONTROLO 
RECOMENDADO

DIM. INTERIOR 
l/a/p(mm)

DIM. EXTERIOR 
l/a/p(mm)

tubo liq.arref.
mm (polg) P.V.R. €

KSD-35 DVN9 KSD-35 DN9 KUE-35 DVN9 3.5 3.5 KI-02 S 700/600/210 810/558/310 ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")  1.275 

ERP

CASSETE  360º 600x600 AXIAL
CONJUNTO 
MODELO

UN. 
Interior

Modelo 
Exterior

CAP. ARREF. 
(Kw)

CAP.AQUEC.
(Kw)

CONTROLO 
RECOMENDADO

DIM. INTERIOR 
l/a/p(mm)

DIM. EXTERIOR 
l/a/p(mm)

tubo liq.arref.
mm (polg) P.V.R. €

KCI-35 DVN9 KCI-35 DN9 KUE-35 DVN9 3.5 3.5 KI-02 S 570/260/570 810/558/310 ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")  1.617 

KCI-52 DVN9 KCI-52 DN9 KUE-52 DVN9 5.3 5.3 KI-02 S 570/260/570 810/558/310 ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")  2.002 

ERPERP

ERP

CHÃO/TECTO CENTRÍFUGA
CONJUNTO 
MODELO

UN. 
Interior

Modelo 
Exterior

CAP. ARREF. 
(Kw)

CAP.AQUEC.
(Kw)

CONTROLO 
RECOMENDADO

DIM. INTERIOR 
l/a/p(mm)

DIM. EXTERIOR 
l/a/p(mm)

tubo liq.arref.
mm (polg) P.V.R. €

KPCC-140 DTN6 KPC-140 DN9 KUEC-140 DTN6 13,5 14,65 KI-02 S 1650/235/675 1394/568/783 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  6.063 

KPCC-160 DTN6 KPC-160 DN9 KUEC-176 DTN6 16 17 KI-02 S 1650/235/675 1394/568/783 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  6.525 
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GAMA comercial

Compatible con

ERPERP

CONDUTAS CENTRÍFUGA
CONJUNTO 
MODELO

UN. 
Interior

Modelo 
Exterior

CAP. ARREF. 
(Kw)

CAP.AQUEC.
(Kw)

CONTROLO 
RECOMENDADO

DIM. INTERIOR 
l/a/p(mm)

DIM. EXTERIOR 
l/a/p(mm)

tubo liq.arref.
mm (polg) P.V.R. €

KPDC-140 DTN6 KPD-140 DN9 KUEC-140 DTN6 13.5 14.65 KC-02 SPS 1200/300/865 1394/568/783 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  5.905 

KPDC-160 DTN6 KPD-160 DN9 KUEC-176 DTN6 16 17 KC-02 SPS 1200/300/865 1394/568/783 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  6.405 

CONDUTAS AXIAL

CONJUNTO 
MODELO

UN. 
Interior

Modelo 
Exterior

CAP. ARREF. 
(Kw)

CAP.AQUEC.
(Kw)

CONTROLO 
RECOMENDADO

DIM. INTERIOR 
l/a/p(mm)

DIM. EXTERIOR 
l/a/p(mm)

tubo liq.arref.
mm (polg) P.V.R. €

KPD-35 DVN9 KPD-35 DN9 KUE-35 DVN9 3.5 3.5 KC-02 SPS 700/210/635 810/558/310 ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")  1.392 

KPD-52 DVN9 KPD-52 DN9 KUE-52 DVN9 5.3 5.3 KC-02 SPS 920/270/635 810/558/310 ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")  1.648 

KPD-71 DVN9 KPD-71 DN9 KUE-71 DVN9 7 7 KC-02 SPS 920/270/635 845/700/320 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  2.127 

KPD-90 DVN9 KPD-90 DN9 KUE-90 DVN9 8.2 8.2 KC-02 SPS 1140/270/775 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  2.607 

KPD-105 DVN9 KPD-105 DN9 KUE-105 DVN9 10.5 11.1 KC-02 SPS 1200/300/865 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  3.044 

KPD-105 DTN9 KPD-105 DN9 KUE-105 DTN9 10.5 11.1 KC-02 SPS 1200/300/865 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  3.231 

KPD-125 DVN9 KPD-125 DN9 KUE-125 DVN9 12.5 13 KC-02 SPS 1200/300/865 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  consultar 

KPD-125 DTN9 KPD-125 DN9 KUE-125 DTN9 12.5 13 KC-02 SPS 1200/300/865 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  3.519 

KPD-140 DVN9 KPD-140 DN9 KUE-140 DVN9 14.1 16,1 KC-02 SPS 1200/300/865 938/1369/392 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  3.949 

KPD-140 DTN9 KPD-140 DN9 KUE-140 DTN9 14.1 16.1 KC-02 SPS 1200/300/865 938/1369/392 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  3.949 

KPD-160 DTN9 KPD-160 DN9 KUE-160 DTN9 16.1 18 KC-02 SPS 1200/300/865 938/1369/392 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  4.275 

CASSETE SUPERSLIM 360º CENTRÍFUGA
CONJUNTO 
MODELO

UN. 
Interior

Modelo 
Exterior

CAP. ARREF. 
(Kw)

CAP.AQUEC.
(Kw)

CONTROLO 
RECOMENDADO

DIM. INTERIOR 
l/a/p(mm)

DIM. EXTERIOR 
l/a/p(mm)

tubo liq.arref.
mm (polg) P.V.R. €

KCISC-140 DTN6 KCIS-140 DN9 KUEC-140 DTN6 12.6 13 KI-02 S 840/287/840 1394/568/783 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  6.303 

KCISC-160 DTN6 KCIS-160 DN9 KUEC-176 DTN6 16 17 KI-02 S 840/287/840 1394/568/783 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  6.843 

ERP
ERP OPCIONALPAINEL MOTORIZADO

CASSETE SUPERSLIM 360º AXIAL
CONJUNTO 
MODELO

UN. 
Interior

Modelo 
Exterior

CAP. ARREF. 
(Kw)

CAP.AQUEC.
(Kw)

CONTROLO 
RECOMENDADO

DIM. INTERIOR 
l/a/p(mm)

DIM. EXTERIOR 
l/a/p(mm)

tubo liq.arref.
mm (polg) P.V.R. €

KCIS-52 DVN9 KCIS-52 DN9 KUE-52 DVN9 5.3 5.3 KI-02 S 840/205/840 810/558/310 ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")  2.025 

KCIS-71 DVN9 KCIS-71 DN9 KUE-71 DVN9 7 7 KI-02 S 840/205/840 845/700/320 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  2.640 

KCIS-90 DVN9 KCIS-90 DN9 KUE-90 DVN9 8.2 8.2 KI-02 S 840/205/840 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  3.180 

KCIS-105 DVN9 KCIS-105 DN9 KUE-105 DVN9 10.5 11.1 KI-02 S 840/205/840 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  3.592 

KCIS-105 DTN9 KCIS-105 DN9 KUE-105 DTN9 10.5 11.1 KI-02 S 840/205/840 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  3.779 

KCIS-125 DVN9 KCIS-125 DN9 KUE-125 DVN9 12.5 13 KI-02 S 840/205/840 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  consultar 

KCIS-125 DTN9 KCIS-125 DN9 KUE-125 DTN9 12.5 13 KI-02 S 840/205/840 945/810/395 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  4.080 

KCIS-140 DVN9 KCIS-140 DN9 KUE-140 DVN9 13.8 15.5 KI-02 S 840/287/840 938/1369/392 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  4.347 

KCIS-140 DTN9 KCIS-140 DN9 KUE-140 DTN9 13.8 15.5 KI-02 S 840/287/840 938/1369/392 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  4.347 

KCIS-160 DTN9 KCIS-160 DN9 KUE-160 DTN9 16.1 18.2 KI-02 S 840/287/840 938/1369/392 ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")  4.713 

PREÇO DO CONJUNTO CALCULADO COM 

BASE NO PAINEL STANDARD No caso de que-

rer o Painel Motorizado deve somar ao preço 

final do conjunto suplemento de 80 € 
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KI-02 S KC-02 SPS KCT-02.1 SRKC-02.1 H KCC-16 I KCCT-64 I

CONTROLOS ZEN

1x1

INTEGRAIS

K01-LON K01-MODBUS K01-BACNET KAYNET CONTROL

CENTRALIZADOSINDIVIDUAIS

KCC-64 I-PS

K01-KNX

Compatible con

Compatible con

CONDUTAS DE GRANDE CAPACIDADE

Modelo 
Conjunto

Modelo 
Interior

Modelo 
Exterior

Cap. 
aRREF. (Kw)

Cap. 
AQUEC. (Kw)

CONTROLO 
RECOMENDADO

P.V.R. €

KPDHF-200 DN2.4 KPDHF-200 DN2.4 KMF-200 DN2 20 22.5 KCT-02.1 SR  7.530 

KPDHF-250 DN2.4 KPDHF-250 DN2.4 KMF-260 DN2 25 26 KCT-02.1 SR  8.508 

CONDUTAS DE GRANDE CAPACIDADE

Modelo 
Conjunto

Modelo 
Interior

Modelo 
Exterior

Cap. 
aRREF. (Kw)

Cap. 
AQUEC. (Kw)

CONTROLO 
RECOMENDADO

P.V.R. €

KPDHF-280 DN2.4 KPDHF-280 DN2.4 K2UF-280 DN3 28 31.5 KCT-02.1 SR  9.823 

KPDHF-400 DN2.4 KPDHF-400 DN2.4 K2UF-400 DN3 40 45 KCT-02.1 SR  14.525 

KPDHF-450 DN2.4 KPDHF-450 DN2.4 K2UF-450 DN3 45 50 KCT-02.1 SR  15.548 

KPDHF-560 DN2.4 KPDHF-560 DN2.4 K2UF-560 DN3 56 63 KCT-02.1 SR  18.515 

NOVIDADE

KCC-64 WEB

K01-WIFI

NOVIDADE

PREÇO DO CONJUNTO CALCULADO COM BASE NO CONTROLO STANDARD OU RECOMENDADO

No caso de desejar outro comando deve somar ao P.V.P.R.€ do conjunto a diferença de preço 

que exista entre o comando standard ou recomendado e o novo comando que escolheu.
ELIGE TU 
CONTROL
escolha o

comando
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GAMA comercial

TECNOLOGIA 
TRIPLE DC INVERTER

TWINS 3D DC INVERTER 

x2

CASSETE 600 x 600

un. interior un. exterior AXIAL CONTROLO RECOMENDADO P.V.R. €

KCI-52 DN9 KUE-105 DVN9 KI-02 S  3.907 

KCI-52 DN9 KUE-105 DTN9 KI-02 S  4.094 

UNIDAD EXTERIOR 
axial

centrífuga

UNIDAD INTERIOR
cassette superslim 360º 

conducto
suelo / techo

cassette 600x600

UNIDAD INTERIOR
cassette superslim 360º 

conducto

suelo / techo

cassette 600x600

CONTROL

KI-02 S  Ó 
KC-02 SPS

UNIDADES INTERIORES COMBINÁVEIS ENTRE ELAS
Nos conjuntos Zen Twins tem a possibilidade de escolher dois tipos de unidades interiores.

Pode criar o seu próprio conjunto Twin combinando como quiser as duas unidades interiores que mais lhe convenham, 

desde que sejam da mesma potência.

CONJUNTO TWINS Axial y Centrífuga

Distância de altura máxima entre as duas unidades interiores de um sistema TWIN: 0,5 metros
Derivador não incluído; adicionar derivador tipo “T” ou derivador Kaysun KCMI 112

NOVIDADE

Selecção unidade exterior

Cassete Cassete Cassete SuperSlim Cassete SuperSlim
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un. interior un. exterior CENTRÍFUGA CONTROLO RECOMENDADO P.V.R. €

KPC-71 DN9 KUEC-140 DTN6 KI-02 S  6.748 

KPC-90 DN9 KUEC-176 DTN6 KI-02 S  7.868 

CHÃO/TECTO

un. interior un. exterior AXIAL CONTROLO RECOMENDADO P.V.R. €

KPC-52 DN9 KUE-105 DVN9 KI-02 S  3.917 

KPC-52 DN9 KUE-105 DTN9 KI-02 S  4.104 

KPC-71 DN9 KUE-140 DVN9 KI-02 S  4.792 

KPC-71 DN9 KUE-140 DTN9 KI-02 S  4.792 

KPC-90 DN9 KUE-160 DTN9 KI-02 S  5.738 

 

x2

x2

un. interior un. exterior CENTRÍFUGA CONTROLo RECOMENDADO P.V.R. €

KPD-71 DN9 KUEC-140 DTN6 KC-02 SPS  5.944 

KPD-90 DN9 KUEC-176 DTN6 KC-02 SPS  6.936 

CONDUTAS

un. interior un. exterior AXIAL CONTROLO RECOMENDADO P.V.R. €

KPD-52 DN9 KUE-105 DVN9 KC-02 SPS  3.189 

KPD-52 DN9 KUE-105 DTN9 KC-02 SPS  3.376 

KPD-71 DN9 KUE-140 DVN9 KC-02 SPS  3.988 

KPD-71 DN9 KUE-140 DTN9 KC-02 SPS  3.988 

KPD-90 DN9 KUE-160 DTN9 KC-02 SPS  4.806 

x2

x2un. interior un. exterior CENTRÍFUGA CONTROLO RECOMENDADO P.V.R. €

KCIS-71 DN9 KUEC-140 DTN6 KI-02 S  6.980 

KCIS-90 DN9 KUEC-176 DTN6 KI-02 S  8.092 

CASSETE SUPERSLIM 360º

un. interior un. exterior AXIAL CONTROLO RECOMENDADO P.V.R. €

KCIS-52 DN9 KUE-105 DVN9 KI-02 S 3.953

KCIS-52 DN9 KUE-105 DTN9 KI-02 S  4.140 

KCIS-71 DN9 KUE-140 DVN9 KI-02 S  5.024 

KCIS-71 DN9 KUE-140 DTN9 KI-02 S  5.024 

KCIS-90 DN9 KUE-160 DTN9 KI-02 S  5.962 

x2

x2

Selecção unidade exterior

KC-02 SPS Condutas Condutas
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MINIBEL

 modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-MIN 600 A 1.80 410

KORT-MIN 900 A 1.80 505

KORT-MIN 600 E 230 1.80 500

KORT-MIN 900 E 230 1.80 605

OPTIMA

modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-OPT 1000 A 2.00 - 2.50 1.155

KORT-OPT 1500 A 2.00 - 2.50 1.280

KORT-OPT 2000 A 2.00 - 2.50 1.890

KORT-OPT  1000 P86 2.00 - 2.50 1.555

KORT-OPT 1500 P86 2.00 - 2.50 1.865

KORT-OPT 2000 P86 2.00 - 2.50 2.620

KORT-OPT 1000 E 2.00 - 2.50 1.735

KORT-OPT 1500 E 2.00 - 2.50 2.035

KORT-OPT  2000 E 2.00 - 2.50 3.015

KORT-OPT  1000 E230 2.00 - 2.50 1.835

KORT-OPT  2000 E230 2.00 - 2.50 3.340

KORT-OPT 1500 E230-6 2.00 - 2.50 2.125

KORT-OPT 1500 E230-9 2.00 - 2.50 2.165

OPTIMA ENCASTRÁVEL

modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-OPT R 1000 A 2.00 - 2.50 1.555

KORT-OPT R 1500 A 2.00 - 2.50 1.755

KORT-OPT R 2000 A 2.00 - 2.50 2.405

KORT-OPT R 1000 P86 2.00 - 2.50 1.950

KORT-OPT R 1500 P86 2.00 - 2.50 2.365

KORT-OPT R 2000 P86 2.00 - 2.50 3.195

KORT-OPT R 1000 E 2.00 - 2.50 2.065

KORT-OPT R 1500 E 2.00 - 2.50 2.485

KORT-OPT R 2000 E 2.00 - 2.50 3.590

KORT-OPT R 1000 E230 2.00 - 2.50 2.160

KORT-OPT R 2000 E230 2.00 - 2.50 3.915

KORT-OPT R 1500 E230-6 2.00 - 2.50 2.580

KORT-OPT R 1500 E230-9 2.00 - 2.50 2.645

CORTINAS DE AR COMANDO INCLUIDO 

GAMA CORTINAS DE AR E RECUPERADORES

VENTILAÇÃO
A gama de cortinas de ar é a solução ideal para os espaços comerciais 
ou industriais que necessitam de manter as portas abertas. Mais, 
reduzem substancialmente as perdas de energia através da porta 
até  80%, ao mesmo tempo que protegem do frio e do calor repelem 
a entrada de insectos, pó ou contaminantes; criando um ambiente 
confortável para os seus clientes e empregados.

Como novidade, a KAYSUN apresenta a sua nova gama de cortinas 
de expansão directa, que se caracterizam por uma maior eficiência 
energética. Ao mesmo tempo, destaque para o equipamento de 
série de todas as cortinas de ar KAYSUN pois incorpora a  caixa de 
controlo e regulação e o comando à distância IR.

“A EFICIÊNCIA E O 
DESIGN DO AR”

*Excepto Minibel
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ZEN ECG

modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-ZEN ECG 1000 A 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 1500 A 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 2000 A 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 2500 A 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 1000 P64 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 1500 P64 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 2000 P64 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 2500 P64 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 1000 P86 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 1500 P86 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 2000 P86 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 2500 P86 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 1000 E 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 1500 E 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 2000 E 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-ZEN ECG 2500 E 3.20 - 4.20 a consultar

ZEN G

modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-ZEN G 1000 A 3.00 - 3.80 2960

KORT-ZEN G 1500 A 3.00 - 3.80 3560

KORT-ZEN G 2000 A 3.00 - 3.80 4695

KORT-ZEN G 2500 A 3.00 - 3.80 5690

KORT-ZEN G 1000 P64 3.00 - 3.80 3750

KORT-ZEN G 1500 P64 3.00 - 3.80 4495

KORT-ZEN G 2000 P64 3.00 - 3.80 5855

KORT-ZEN G 2500 P64 3.00 - 3.80 7140

KORT-ZEN G 1000 P86 3.00 - 3.80 3465

KORT-ZEN G 1500 P86 3.00 - 3.80 4170

KORT-ZEN G 2000 P86 3.00 - 3.80 5385

KORT-ZEN G 2500 P86 3.00 - 3.80 6610

KORT-ZEN G 1000 E 3.00 - 3.80 4585

KORT-ZEN G 1500 E 3.00 - 3.80 5460

KORT-ZEN G 2000 E 3.00 - 3.80 6990

KORT-ZEN G 2500 E 3.00 - 3.80 8635

WINDBOX M

modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-WIND M 1000 A 2.50 - 3.50 1945

KORT-WIND M 1500 A 2.50 - 3.50 2465

KORT-WIND M 2000 A 2.50 - 3.50 2945

KORT-WIND M 2500 A 2.50 - 3.50 3750

KORT-WIND M 3000 A 2.50 - 3.50 4895

KORT-WIND M 1000 P64 2.50 - 3.50 2390

KORT-WIND M 1500 P64 2.50 - 3.50 2970

KORT-WIND M 2000 P64 2.50 - 3.50 3675

KORT-WIND M 2500 P64 2.50 - 3.50 4595

KORT-WIND M 3000 P64 2.50 - 3.50 5895

KORT-WIND M 1000 P86 2.50 - 3.50 2280

KORT-WIND M 1500 P86 2.50 - 3.50 2865

KORT-WIND M 2000 P86 2.50 - 3.50 3485

KORT-WIND M 2500 P86 2.50 - 3.50 4465

KORT-WIND M 3000 P86 2.50 - 3.50 5675

KORT-WIND M 1000 E 2.50 - 3.50 3190

KORT-WIND M 1500 E 2.50 - 3.50 3865

KORT-WIND M 2000 E 2.50 - 3.50 4525

KORT-WIND M 2500 E 2.50 - 3.50 5780

KORT-WIND M 3000 E 2.50 - 3.50 7565

WINDBOX ENCASTRÁVEL M

modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-WIND RM 1000 A 2.50 - 3.50 2.895

KORT-WIND RM 1500 A 2.50 - 3.50 3.465

KORT-WIND RM 2000 A 2.50 - 3.50 4.095

KORT-WIND RM 2500 A 2.50 - 3.50 4.760

KORT-WIND RM 3000 A 2.50 - 3.50 6.885

KORT-WIND RM 1000 P64 2.50 - 3.50 3.325

KORT-WIND RM 1500 P64 2.50 - 3.50 4.030

KORT-WIND RM 2000 P64 2.50 - 3.50 4.805

KORT-WIND RM 2500 P64 2.50 - 3.50 5.675

KORT-WIND RM 3000 P64 2.50 - 3.50 8.110

KORT-WIND RM 1000 P86 2.50 - 3.50 3.045

KORT-WIND RM 1500 P86 2.50 - 3.50 3.920

KORT-WIND RM 2000 P86 2.50 - 3.50 4.610

KORT-WIND RM 2500 P86 2.50 - 3.50 5.555

KORT-WIND RM 3000 P86 2.50 - 3.50 7.880

KORT-WIND RM 1000 E 2.50 - 3.50 4.110

KORT-WIND RM 1500 E 2.50 - 3.50 4.815

KORT-WIND RM 2000 E 2.50 - 3.50 5.595

KORT-WIND RM 2500 E 2.50 - 3.50 6.705

KORT-WIND RM 3000 E 2.50 - 3.50 9.445

ECG
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GAMA cortinas E recuperadores

WINDBOX ECM

modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-WIND ECM 1000 A 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 1500 A 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 2000 A 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 2500 A 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 3000 A 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 1000 P64 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 1500 P64 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 2000 P64 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 2500 P64 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 3000 P64 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 1000 P86 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 1500 P86 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 2000 P86 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 2500 P86 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 3000 P86 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 1000 E 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 1500 E 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 2000 E 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 2500 E 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 3000 E 2.50 - 3.50 a consultar

WINDBOX G

modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-WIND G 1000 A 3.20 - 4.00 2.300

KORT-WIND G 1500 A 3.20 - 4.00 2.785

KORT-WIND G 2000 A 3.20 - 4.00 3.675

KORT-WIND G 2500 A 3.20 - 4.00 4.475

KORT-WIND G 3000 A 3.20 - 4.00 5.535

KORT-WIND G 1000 P64 3.20 - 4.00 2.745

KORT-WIND G 1500 P64 3.20 - 4.00 3.345

KORT-WIND G 2000 P64 3.20 - 4.00 4.400

KORT-WIND G 2500 P64 3.20 - 4.00 5.315

KORT-WIND G 3000 P64 3.20 - 4.00 6.650

KORT-WIND G 1000 P86 3.20 - 4.00 2.640

KORT-WIND G 1500 P86 3.20 - 4.00 3.245

KORT-WIND G 2000 P86 3.20 - 4.00 4.230

KORT-WIND G 2500 P86 3.20 - 4.00 5.190

KORT-WIND G 3000 P86 3.20 - 4.00 6.440

KORT-WIND G 1000 E 3.20 - 4.00 3.565

KORT-WIND G 1500 E 3.20 - 4.00 4.290

KORT-WIND G 2000 E 3.20 - 4.00 5.490

KORT-WIND G 2500 E 3.20 - 4.00 6.795

KORT-WIND G 3000 E 3.20 - 4.00 8.535

WINDBOX ENCASTRÁVEL ECM

 modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-WIND RECM 1000 A 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 1500 A 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 2000 A 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 2500 A 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 3000 A 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 1000 P64 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 1500 P64 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 2000 P64 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 2500 P64 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 3000 P64 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 1000 P86 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 1500 P86 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 2000 P86 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 2500 P86 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 3000 P86 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 1000 E 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 1500 E 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 2000 E 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 2500 E 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND RECM 3000 E 2.50 - 3.50 a consultar

WINDBOX ENCASTRÁVEL G

modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-WIND RG 1000 A 3.20 - 4.00 3.245

KORT-WIND RG 1500 A 3.20 - 4.00 3.825

KORT-WIND RG 2000 A 3.20 - 4.00 4.765

KORT-WIND RG 2500 A 3.20 - 4.00 5.445

KORT-WIND RG 3000 A 3.20 - 4.00 7.470

KORT-WIND RG 1000 P64 3.20 - 4.00 3.675

KORT-WIND RG 1500 P64 3.20 - 4.00 4.390

KORT-WIND RG 2000 P64 3.20 - 4.00 5.485

KORT-WIND RG 2500 P64 3.20 - 4.00 6.360

KORT-WIND RG 3000 P64 3.20 - 4.00 8.830

KORT-WIND RG 1000 P86 3.20 - 4.00 3.575

KORT-WIND RG 1500 P86 3.20 - 4.00 4.275

KORT-WIND RG 2000 P86 3.20 - 4.00 5.295

KORT-WIND RG 2500 P86 3.20 - 4.00 6.235

KORT-WIND RG 3000 P86 3.20 - 4.00 8.545

KORT-WIND RG 1000 E 3.20 - 4.00 4.475

KORT-WIND RG 1500 E 3.20 - 4.00 5.270

KORT-WIND RG 2000 E 3.20 - 4.00 6.500

KORT-WIND RG 2500 E 3.20 - 4.00 7.655

KORT-WIND RG 3000 E 3.20 - 4.00 10.340

ECM
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WINDBOX ECG

modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-WIND ECG 1000 A 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 1500 A 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 2000 A 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 2500 A 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 3000 A 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 1000 P64 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 1500 P64 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 2000 P64 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 2500 P64 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 3000 P64 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 1000 P86 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 1500 P86 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 2000 P86 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 2500 P86 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 3000 P86 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 1000 E 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 1500 E 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 2000 E 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 2500 E 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 3000 E 3.20 - 4.20 a consultar

WINDBOX ENCASTRÁVEL ECG

modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-WIND RECG 1000 A 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 1500 A 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 2000 A 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 2500 A 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 3000 A 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 1000 P64 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 1500 P64 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 2000 P64 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 2500 P64 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 3000 P64 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 1000 P86 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 1500 P86 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 2000 P86 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 2500 P86 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 3000 P86 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 1000 E 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 1500 E 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 2000 E 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 2500 E 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND RECG 3000 E 3.20 - 4.20 a consultar

WINDBOX ECM DX

modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-WIND ECM 1500 DX12,5 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 2000 DX16 2.50 - 3.50 a consultar

KORT-WIND ECM 2500 DX16 2.50 - 3.50 a consultar

WINDBOX G/ ECG DX

modelo altura RECOMENDADA P.V.R. €

KORT-WIND G 1500 DX12,5 3.00 - 3.80 a consultar

KORT-WIND G 2000 DX16 3.00 - 3.80 a consultar

KORT-WIND G 2500 DX16 3.00 - 3.80 a consultar

KORT-WIND G 1500 DX21/2 3.00 - 3.80 a consultar

KORT-WIND G 2000 DX28/2 3.00 - 3.80 a consultar

KORT-WIND G 2500 DX28/2 3.00 - 3.80 a consultar

KORT-WIND ECG 1500 DX12,5 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 2000 DX16 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 2500 DX16 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 1500 DX21/2 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 2000 DX28/2 3.20 - 4.20 a consultar

KORT-WIND ECG 2500 DX28/2 3.20 - 4.20 a consultar

CORTINAS DE AR EXPANSÃO DIRECTA COMANDO INCLUIDO NOVIDADE

ECM G/ECG

ECG
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GAMA cortinas E recuperadores

RITE.2

modelo CAUDAL DE AR (m3/h) P.V.R. €

RITE 1500.2 1500 2.150

RITE 2600.2 2600 2.890

RITE 4000.2 4000 3.880

RITE 5100.2 5100 5.550

RITE 6500.2 6500 5.900

RECUPERADORES  DE CALOR

GAMA DE CORTINAS DE AR E  RECUPERADORES

A gama de recuperadores entálpicos cresce com a nova incorporação: AURA, um recuperador 
rotativo, com possibilidade de escolher entre rotores sorption e entalpia. Esta novidade adiciona-se 

aos recuperadores KRES e KRE A.

A gama de recuperadores KAYSUN fica completa com os recuperadores de calor (RITE 2) equipados 

com filtros removíveis e intercambiáveis, que permitem cumprir com os Regulamentos de Insta-
lações Térmicas de Edifícios. 

modelo COMPATÍVEL COM P.V.R. €

F6

RITE 1500.2 59

RITE 2600.2 84

RITE 4000.2 120

RITE 5100.2 150

RITE 6500.2 182

F7

RITE 1500.2 70

RITE 2600.2 92

RITE 4000.2 140

RITE 5100.2 172

RITE 6500.2 210

F8

RITE 1500.2 88

RITE 2600.2 117

RITE 4000.2 153

RITE 5100.2 182

RITE 6500.2 215

F9

RITE 1500.2 95

RITE 2600.2 128

RITE 4000.2 180

RITE 5100.2 212

RITE 6500.2 250

COMANDO INCLUIDO

NOVIDADE

NOVIDADE

Modelos “RITE 2” com controlador de velocidades incorporado 
excepto RITE 6500.2

FILTROS  RITE.2
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AURA

modelo CAUDAL DE AR (m3/h) P.V.R. €

AURA 25-Entalpía 2500  a consultar

AURA 40-Entalpía 4000  a consultar

AURA 70-Entalpía 7000  a consultar

AURA 100-Entalpía 10000  a consultar

AURA 140-Entalpía 14000  a consultar

AURA 180-Entalpía 18000 a consultar

AURA 250-Entalpía 25000 a consultar

AURA 350-Entalpía 35000 a consultar

AURA 25-Sorción 2500  a consultar

AURA 40-Sorción 4000  a consultar

AURA 70-Sorción 7000  a consultar

AURA 100-Sorción 10000  a consultar

AURA 140-Sorción 14000  a consultar

AURA 180-Sorción 18000 a consultar

AURA 250-Sorción 25000 a consultar

AURA 350-Sorción 35000 a consultar

SENSORES 

modelo COMPATÍVEL COM P.V.R. €

CO2 para habitação

RITE.2  / KRES / KRE A / AURA

765

CO2 para conduta 850

IAQ 765

HR 620

CONTROLO

modelo COMPATÍVEL COM P.V.R. €

IQ
RITE 1500.2/ 2600.2/ 4000.2 / 

KRES / KRE A
650

SN2027 RITE 5100.2 / RITE 6500.2 650

KRE A

modelo CAUDAL DE AR (m3/h) P.V.R. €

KRE A 500 FC 500  1.525   

KRE A 800 FC 800  2.030   

KRE A 1000 FC 1000  2.320   

KRE A 1500 FC 1500  3.490   

RECUPERADORES  ENTÁLPICOS

RESIDENCIAL

modelo CAUDAL DE AR (m3/h) P.V.R. €

KRES 400 FC 400 2.150

ACESSÓRIOS

A CONSULTAR

1.	 Filtro F7 opcional para modelos KRES 
2.	 Resistência eléctrica opcional
3.	 Outros acessórios opcionais a consultar

COMANDO INCLUIDO

NOVIDADE

* Consultar disponibilidade

Todos os modelos da gama de recuperadores equipados com módulo IQ e SN2027 (RITE 2, KRES e KRE A ), 
aceitam de forma opcional um só sensor para realizar uma ventilação por pedido.
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•	 Unidade interior VRF capaz de gerar 
água quente sanitária

•	 Compatível apenas com unidades 
AMAZON III PRO 3 TUBOS

•	 Temperaturas de saída de água entre 
20ºC e 45ºC 

•	 Até 39 unidades interiores
•	  Solução única KAYSUN
•	 Módulos não combináveis
•	 Tecnología Inverter
•	 10,12,14,16,20,22,24 HP de potência

HYDROBOX AMAZON UNITÁRIONOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

GAMA INDUSTRIAL VRF
AMAZON

A gama industrial AMAZON continua a manter a sua grande versatilidade 
no que concerne aos tipos de instalação e tipo de unidades interiores, 
oferecendo a gama mais completa do mercado. 

KAYSUN apresenta este ano a unidade AMAZON IV PRO, com um de-
senho muito inovador e equipada com tecnologia FULL DC INVERTER. A 
gama industrial também apresenta  AMAZON UNITÁRIO, uma solução 
única da KAYSUN de unidades exteriores não modulares com tecnologia 
INVERTER e de grandes prestações a preços muito competitivos.

•	 8 módulos disponíveis de 25,2 kW a 61,5 kW.
•	 Combináveis até 4 módulos  (Máx. potência de 

88 HP)
•	 Até 64 unidades interiores
•	 Design exterior muito agressivo e dinâmico
•	 Maior eficiência energética
•	 Intervalo de funcionamento em Arref.-5º C e 

48ºC / Aquec.-20ºC y 24ºC

AMAZON IV PRO

“A GAMA MAIS 
COMPLETA DO 

MERCADO”

 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

!

SISTEMA MODULAR com possibilidade de combinar os 
módulos básicos para chegar até à potência máxima.

COMPACTA  tamanho reduzido das unidades sem esquecer 
o mais ínfimo detalhe tecnológico.

FRIO E CALOR SIMULTÂNEOS  a tecnologia VRF 3 Tubos 
com recuperação de calor permite obtenção de frio e quente 
de forma simultânea dentro do mesmo sistema.

CONTROLO DE CONDENSAÇÃO  permite que o sistema 
trabalhe em modo de arrefecimento mesmo a temperaturas 
exteriores baixas.

18

BAIXO NÍVEL SONORO  os avanços tecnológicos permitem 
baixar o nível sonoro das unidades interiores.

COMPRESSOR DC INVERTER permite regular a potência 
do compressor proporcionando um óptimo controlo e um 
funcionamento extremamente eficiente.

VENTILADOR DC INVERTER permite regular a velocidade 
em função da procura de capacidade adaptando o caudal 
de ar e diminuindo o nível sonoro.

VELOCIDADE DO VENTILADOR  a unidade exterior dispõe 
de um ventilador com 18 etapas.

TODOS os compressores DC FULL INVERTER

AMPLA escolha  de unidades interiores

Descongelação inteligente

•	 Ventilação silenciosa
•	 Módulos duplos com 2 ventiladores 

DC de 3 e 4 lâminas
•	 Até 40 Pa de pressão disponível

•	 Mais compacta e leve
•	 Maior facilidade de transporte
•	 Caixa eléctrica rotativa

•	 Desenho do permutador com 
máxima eficiência

•	 Auto direccionamento

18

tUBAGENS COM LONGAS DISTÂNCIAS de arref.1000 m

+
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UNIDADES INTERIORES

MURAL

Modelo Interior CONTROLO RECOMENDADO Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

KAYF-15 DN2.3 KI-02.3 S 1.5 1,7  672 

KAYF-28(22) DN2.3 * KI-02.3 S 2.8 (2.2) 3.2 (2.6)  711 

KAYF-36 DN2.3 KI-02.3 S 3.6 4  727 

KAYF-45 DN2.3 KI-02.3 S 4.5 5  854 

KAYF-56 DN2.3 KI-02.3 S 5.6 6.3  909 

KAYF-71  DN2.3 KI-02.3 S 7.1 8  1.074 

KAYF-90 DN2.3 KI-02.3 S 9 10  1.107 

CHÃO / TECTO

Modelo Interior CONTROLO RECOMENDADO Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

KPCF-56 DN2.3 KI-02.3 S 5.6 6.3  1.006 

KPCF-71  DN2.3 KI-02.3 S 7.1 8  1.086 

KPCF-90 DN2.3 KI-02.3 S 9 10  1.250 

KPCF-140 DN2.3 KI-02.3 S 14 15.50  1.362 

MURAL COM VÁLVULA DE EXPANSÃO REMOTA

Modelo Interior CONTROLO RECOMENDADO Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

KAYCF-22 DN2.3 KI-02.3 S 2.2 2.4  683 

KAYCF-28 DN2.3 KI-02.3 S 2.8 3.2  711 

KAYCF-36 DN2.3 KI-02.3 S 3.6 4  727 

CONSOLA DUPLO FLUXO

Modelo Interior CONTROLO RECOMENDADO Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

KSDF-28 DN2.3 KI-02.3 S 2.8 3.2  925 

KSDF-36 DN2.3 KI-02.3 S 3.6 4  991 

KSDF-45 DN2.3 KI-02.3 S 4.5 5  1.047 

CHÃO COM/SEM ENVOLVENTE

Modelo Interior CONTROLO RECOMENDADO Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

KS(E)F-56 DN2.3 KI-02.3 S 2.8 3.2  1.047 

KS(E)F-80 DN2.3 KI-02.3 S 3.6 4  1.146 

(*) Configurável a 22
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GAMA inDUSTRIAL VRF

CASSETE ART FLUX 360º (600x600)

Modelo Interior CONTROLO RECOMENDADO Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

KCIF-15 DN2.3 KI-02.3 S 1.5 1.7  953 

KCIF-28(22) DN2.3 * KI-02.3 S 2.8 (2.2) 3.2 (2.6)  1.008 

KCIF-36 DN2.3 KI-02.3 S 3.6 4  1.058 

KCIF-45 DN2.3 KI-02.3 S 4.5 5  1.168 

CASSETE ART FLUX 360º

Modelo Interior CONTROLO RECOMENDADO Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

KCIF-56 DN2.3 KI-02.3 S 5.6 6.3  1.201 

KCIF-71  DN2.3 KI-02.3 S 7.1 8  1.432 

KCIF-80 DN2.3 KI-02.3 S 8 9  1.531 

KCIF-100 DN2.3 KI-02.3 S 10 11  1.663 

KCIF-112 DN2.3 KI-02.3 S 11.2 12.5  1.840 

KCIF-140 DN2.3 KI-02.3 S 14 15.5  1.999 

CONDUTAS

Modelo Interior CONTROLO RECOMENDADO Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

KPDF-15 DN2.4 KCT-02.1 SR 1.5 1.7  749 

KPDF-22 DN2.4 KCT-02.1 SR 2.2 2.6  755 

KPDF-28 DN2.4 KCT-02.1 SR 2.8 3.2  771 

KPDF-36 DN2.4 KCT-02.1 SR 3.6 4  799 

KPDF-45 DN2.4 KCT-02.1 SR 4.5 5  964 

KPDF-56 DN2.4 KCT-02.1 SR 5.6 6.3  991 

KPDF-71  DN2.4 KCT-02.1 SR 7.1 8  1.074 

KPDF-80 DN2.4 KCT-02.1 SR 8 9  1.129 

KPDF-90 DN2.4 KCT-02.1 SR 9 10  1.234 

KPDF-112 DN2.4 KCT-02.1 SR 11.2 12.5  1.377 

KPDF-140 DN2.4 KCT-02.1 SR 14 15.5  1.405 

UNIDADES INTERIORES

Compatible con

(*) Configurável a 22
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KAHU

Modelo Interior ControlO De SÉrie CapacidadE  (Kw) P.V.R. €

KAHU-140.1 KCT-02.1 SR De 9 a 20  893 

KAHU-280.1 KCT-02.1 SR De 20 a 36  1.127 

KAHU-840.1 KCT-02.1 SR De 36 a 56  1.377 

HIDROBOX*

Modelo Interior Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

KWF-125 ACS 12.5 a consultar

K01-LON K01-MODBUS K01-BACNET KAYNET CONTROL K01-WATT

KC-02.1 H KCC-64 I-PSKCC-16 KCCT-64 IKI-02.3 S KCT-02.1 SR KMC-32 E

CONTROLOS AMAZON

CENTRALIZADOSINDIVIDUAIS

ACESSÓRIOSINTEGRAIS

NOVIDADE

Compatible con

K01-KNX K01-WIFI

Interface que permite ligar a UTA (unidade 
terminal de ar) com bateria de expansão di-
recta ao sistema VRF.

*Só compatível com Amazon III Pro  (3 tubos)	

CONDUTAS DE ALTA PRESSÃO

Modelo Interior CONTROLO RECOMENDADO Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

KPDHF-71  DN2.4 KCT-02.1 SR 7.1 8  1.250 

KPDHF-90 DN2.4 KCT-02.1 SR 8 9  1.399 

KPDHF-112 DN2.4 KCT-02.1 SR 9 10  1.487 

KPDHF-140 DN2.4 KCT-02.1 SR 11.2 12.5  1.564 

KPDHF-160 DN2.4 KCT-02.1 SR 14 15.5  1.641 

KPDHF-200 DN2.4 KCT-02.1 SR 20 22.5  2.236 

KPDHF-250 DN2.4 KCT-02.1 SR 25 26  2.286 

KPDHF-280 DN2.4 KCT-02.1 SR 28 31.5  2.335 

KPDHF-400 DN2.4 KCT-02.1 SR 40 45  3.988 

KPDHF-450 DN2.4 KCT-02.1 SR 45 50  4.175 

KPDHF-560 DN2.4 KCT-02.1 SR 56 63  4.368 

KCC-64 WEB

NOVIDADE

PREÇO DO CONJUNTO CALCULADO COM BASE NO CONTROLO STANDARD OU RECOMENDADO

No caso de desejar outro comando deve somar ao P.V.P.R.€ do conjunto a diferença de preço 

que exista entre o comando standard ou recomendado e o novo comando que escolheu.
ELIGE TU 
CONTROL
escolha o

comando
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GAMA inDUSTRIAL VRF

UNIDADES EXTERIORES 2 TUBOS

AMAZON UNITÁRIO
Modelo Exterior Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

K2UF-280 DN3 28 31.5  7.487 

K2UF-335 DN3 33.5 37.5  9.272 

K2UF-400 DN3 40 45  10.537 

K2UF-450 DN3 45 50  11.373 

K2UF-560 DN3 56 63  14.147 

K2UF-615 DN3 61.5 69  15.392 

K2UF-670 DN3 67 75  16.310 

2 TUBOS

NOVIDADE

NOVIDADE

MINI VRF 
MONOFÁSICA
MODELO Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

KMF 80 DVN3 8.00 9.00  2.774 

KMF 105 DVN3 10.50 11.50  3.621 

KMF 120 DVN2 12.00 13.20  3.866 

KMF 140 DVN2 14.00 15.40  3.978 

KMF 160 DVN2 15.50 17.00  4.182 

TRIFÁSICA
MODELO Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

KMF 120 DTN2 12.00 13.20  3.866 

KMF 140 DTN2 14.00 15.50  3.978 

KMF 160 DTN2 15.50 17.00  4.182 

KMF 180 DTN2 18.00 20.00  4.794 

KMF 200 DN2 20.00 22.00  5.294 

KMF 224 DN2 22.40 24.50  5.957 

KMF 260 DN2 26.00 28.50  6.222 

ERP

2 TUBOS

2 TUBOS
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AMAZON III

MODELO Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

K2F 252 DN3 25.20 27.00  7.038 

K2F 280 DN3  28.00 31.50  8.634 

K2F 335 DN3 33.50 37.50  10.175 

K2F 400 DN3 40.00 45.00  11.353 

K2F 450 DN3 45.00 50.00  12.424 

K2F 500 DN3 50.00 56.00  13.173 

COMBINÁVEIS até 200 kWx42 TUBOS

AMAZON IV PRO

MODELO Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

K2F-252 DN4S 25,2 27  9.180 

K2F-280 DN4S 28 31,5  9.690 

K2F-335 DN4S 33,5 37,5  11.016 

K2F-400 DN4S 40 45  12.750 

K2F-450 DN4S 45 50  13.260 

K2F-500 DN4S 50 56  14.892 

K2F-560 DN4S 56 63  16.524 

K2F-615 DN4S 61,5 69  18.156 

COMBINÁVEIS até 246 kWx4
2 TUBOS BREVEMENTE

ATÉ FIM DE STOCK
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GAMA inDUSTRIAL VRF

CONDENSADA POR ÁGUA

AMAZON III W
Modelo Exterior Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

K2F-252 DN3W 25.2 27  8.925 

K2F-280 DN3W 28 31.5  9.945 

K2F-335 DN3W 33.5 37.5  11.628 

COMBINÁVEIS até 101 kWx3
2 TUBOS

DISTRIBUIDORES

modelo P.V.R. €

KCMI 112 75

KCMI 212  115

KCMI 312  140

KCMI 412  175

KCMI 512  770

DISTRIBUIDORES UNIÃO MÓDULOS EXTERIORES

modelo P.V.R. €

KCME 12 200

KCME 13 320

KCME 14 570

CAIXA INVERSORA

Modelo Exterior P.V.R. €

KVB 56 DN2.2  250   

KVB 140 DN2.2  290   

3 TUBOS

DISTRIBUIDORES

modelo P.V.R. €

KCMI 113 100

KCMI 213 125

KCMI 313 165

KCMI 413 265

DISTRIBUIDORES UNIÃO MÓDULOS EXTERIORES

modelo P.V.R. €

KCMER 12  230   

KCMER 13  300   

3 TUBOS

DISTRIBUIDORES

modelo P.V.R. €

KCMI 112 75

2 TUBOS

UNIDADES EXTERIORES 3 TUBOS

COMBINÁVEIS até 84 kWx3
3 TUBOSAMAZON II

Modelo Exterior Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

K3F-252 DN2 25.2 27  8.160 

K3F-280 DN2 28 31.5  9.690 
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AMAZON III PRO
Modelo Exterior Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) P.V.R. €

K3F-252 DN3S 25.2 27  10.197 

K3F-280 DN3S 28 31.5  10.798 

K3F-335 DN3S 33.5 37.5  12.409 

K3F-400 DN3S 40 45  14.000 

K3F-450 DN3S 45 50  14.684 

COMBINÁVEIS até 180 kWx43 TUBOS

DISTRIBUIDORES

modelo P.V.R. €

KCMI 113 100

KCMI 213 125

KCMI 313 165

KCMI 413 265

KCMI 513 895

DISTRIBUIDORES UNIÃO MODULOS EXTERIORES

modelo P.V.R. €

KCMER 32 200

KCMER 33 350

KCMER 34 670

DISTRIBUIDORES

modelo P.V.R. €

KCMI 112 75

3 TUBOS 2 TUBOS

CAIXAS INVERSORAS

Modelo Exterior P.V.R. €

KVBM2 DN3 (MULTIGRUPO)  1.617 

KVBM4 DN3 (MULTIGRUPO)  2.458 

KVBM6 DN3 (MULTIGRUPO)  3.437 

3 TUBOS

MULTI GRUPO
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“CLIMATIZAÇÃO 
PARA GRANDES

 ESPAÇOS”

 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Plug&Play  equipamento de climatização monobloco, de 
instalação totalmente exterior. A conexão e distribuição de 
ar é feita  por condutas ao interior.

ALTA PRESSÃO DISPONÍVEL  equipamentos dotados de 
pressão disponível até 400 Pa, dependendo do modelo.

R-410A Refrigerante ecológico R-410A.

SCROLL
Compressor de alta eficiência e maior potência.

Compacta
Tamanho reduzido das unidades sem esquecer o mais 
ínfimo pormenor tecnológico.

GAMA Industrial MONOBLOCO
ROOFTOPS

A KAYSUN lança no mercado a sua nova gama de ROOFTOPS, baseada 

no conceito de recirculação com uma percentagem fixa de ar fresco 

ajustável manualmente. Esta nova gama KAYSUN está disponível com 

bomba de calor, refrigerante R-410 A e 4 potências de arrefecimento 

(35 kW, 53 kW, 70 kW y 105 kW). As unidades até 70kW oferecem 

possibilidade dupla de impulsão e retorno, lateralmente ou por baixo 

à excepção do modelo de 105kW, o qual só tem possibilidade lateral.

Esta novidade, que pode adquirir-se com pressões até 400 Pa, incorpora 

o controlo por cabo táctil KCT-02.1 SR e é compatível com os controlos 

centralizados KAYSUN.

SCROLL

Rooftops

!Pa
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Modelo Cap. ARREF. (Kw) Cap. AQUEC. (Kw) ControlO Incl.
Dim. Exterior 

L / A / P
P.V.R. €

KRT-350 H1N 35 37 KCT-02.1 SR 2165/1002/1335  9.588 

KRT-530 H2N 53 56 KCT-02.1 SR 2229/1245/1825  16.218 

KRT-700 H2N 70 75 KCT-02.1 SR  2753/1245/2157  19.788 

KRT-1050 H2N 105 106 KCT-02.1 SR 2753/1674/2157  28.764 

NOTA

Comporta ar fresco regulável manualmente

(máximo 30%), incluída no preço.

ROOFTOPS NOVIDADE

KCT-02.1 SR
ControlO incluido 
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KC-02.1 H

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

KC-02.1 H

SPIRIT

SUITE 

MULTISISTEMA*

ZEN

AMAZON

71

KCT-02.1 SR

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

KCT-02.1 SR
ZEN

AMAZON
153

INDIVIDUAIS SEM FIOS

COMPATÍVEL COM…

DE SÉRIE…

INDIVIDUAIS COM CABO

GAMA SISTEMAS DE CONTROLO
CONTROLOS

A gama de controlos KAYSUN  apresenta novidades adaptadas às exi-

gências do mercado. A KAYSUN apresenta controlos sem fios com 

funções avançadas: como a sonda de ambiente integrada, função de au-

tolimpeza ou o botão de bloqueio, entre outras. Nos sistemas de  controlo  

por cabo destaca-se o vanguardista KC-02 SPS, um controlo bidireccional equi-

pado com as melhores prestações como códigos de alarme ou programador se-

manal. Mais, a KAYSUN oferece uma completa gama de terminais para BMS 
Lonworks, Bacnet, Modbus e KNX, assim como uma porta Kaysun-Airzone ou 

controlo Kaynet, um programa de gestão de sistemas de refrigeração KAYSUN 

através do computador.

Por último, destaque para a novidade KCC-64 WEB, que permite controlo 

remoto de 64 unidades interiores através de Internet via Smartphone, 

Tablet ou PC.

KC-02 SPS

modelo COMPATIBLE CON P.V.R. €

KC-02 SPS
SUITE 

MULTISISTEMA*

 ZEN

71

KC-01.2 R

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

KC-01.2 R SPIRIT 61

KID-02 S

modelo DE SÉRIE 

KID-02 S AUREA

KI-02 S

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

KI-02 S
ZEN

SUITE 

MULTISISTEMA*

61

KID-01 S

modelo DE SÉRIE

KID-01 S
SPIRIT

PREMIUM

KI-02.3 S

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

KI-02.3 S AMAZON 82

“SOLUÇÕES 
INTEGRAIS AO 
ALCANCE DA 

SUA MÃO”

NOVIDADE

NOVIDADE

(*) Excepto unidade tipo mural

*Excepto unidade mural AUREA e PREMIUM

*Excepto murais
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KCCT-64 I

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

KCTT-64 I
SUITE *

ZEN
AMAZON

581

KCC-64 I-PS

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

KCC-64 I-PS
SUITE *

ZEN
AMAZON 

469

KCC-16

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

KCC-16
SUITE *

ZEN
AMAZON

165

KMC-32 E

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

KMC-32 E AMAZON 294

CENTRALIZADOS

K01-WATT

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

K01-WATT AMAZON 527

ACESSÓRIOS

K01-MODBUS

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

K01-MODBUS
SUITE *

ZEN 

AMAZON

4.284

KAYNET CONTROL

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

KAYNET 
CONTROL

SUITE *

ZEN

AMAZON

7.395

K01-LON

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

K01-LON
SUITE *

ZEN
AMAZON

4.284

K01-BACNET

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

K01-BACNET
SUITE *

ZEN

AMAZON

10.149

INTEGRAIS

K01-KNX

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

K01-KNX 1 SUITE * 388

K01-KNX 16 ZEN 2.754

K01-KNX 64 AMAZON 5.304

KAHU

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

KAHU 140.1

AMAZON

893

KAHU 280.1 1.127

KAHU 840.1 1.377

K01-WIFI

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

K01-WIFI
SUITE *

ZEN

AMAZON

306

(*) Compatível com Suite Multisistema

      (excepto unidades tipo mural)

(*) Compatível com Suite Multisistema

(Excepto unidades tipo mural)

(*) Compatível com Suite Multisistema

(Excepto unidades tipo mural)

(*) Compatível com Suite Multisistema 

(Excepto unidades tipo mural)

KCC-64 WEB

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

KCC-64 WEB
SUITE *

ZEN

AMAZON

1.112

NOVIDADE

INTERFACE XYE ON

modelo COMPATÍVEL P.V.R. €

INTERFACE 
XYE ON

Só para KSD 35 92
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MINICHILLERS INVERTER
•	 Novas unidades minichiller Inverter de 10, 12, 14, 16 Hp 

com kit hidráulico incorporado

NOVIDADE

GAMA DE CHILLERS
NEXUS

A gama NEXUS é a união perfeita entre a última tecnologia e a busca 

por unidades mais eficientes para o meio ambiente. A KAYSUN 

integrou, numa gama versátil e completa, chillers modulares Digital 

Scroll, chillers modulares com compressor ON/OFF, Minichillers 

com tecnologia Inverter e Kit Hidráulico incorporado e chillers com 

compressor tipo parafuso. NEXUS impôs-se no mercado como a 

solução ideal para climatizar desde os grandes espaços industriais aos 

pequemos espaços comerciais. 

CHILLERS kem 30Kw
•	 Chillers KEM de 30KW com kit hidráulico 

incorporado. Disponível em versão com compressor 
Digital Scroll

CHILLERS COM COMPRESSOR TIPO PARAFUSO
•	 Gama de chillers com compressor Bitzer bi-parafuso, com capacidades de 380 a 1400kW

CONTROLO DE CONDENSAÇÃO
•	 Controlo de condensação integrado em todos os 

chillers modulares (30 a 250kW), que permite 
o funcionamento em modo de arrefecimento a 
temperaturas exteriores até -10ºC.

“A FORÇA DA 
ÁGUA”

KIT HIDRÁULICO INCORPORADO +

46 ºC

-10 ºC -10 ºC

21 ºC

temp.
exterior

temp.
exterior
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KITS HIDRÁULICOS

COMPATIBILIDADE

KEM-30 DHN3 KEM-65 DHN3 KEM-95 DHN3 KEM-130 DHN3 / KEM-130 HN3 KEM-160 DHN3 / KEM-195 DHN3 /  KEM-200 HN3 KEM-225 DHN3 /  KEM-250 HN3 /  KEM-260 DHN3

KHX-PM3 KHX-A KHX-B KHX-C KHX-D KHX-F

KHX-PM3-100 KHX-A-300 KHX-B-300 KHX-C-300 KHX-D-500 KHX-F-500 

KH2X-PM3-100 KH2X-A-300 KH2X-B-300 KH2X-C-300 KH2X-D-500 KH2X-F-500

1 BOMBA+DEPÓSITO DE INÉRCIA

MODELO P.V.R. €

KHX-PM3-100  4.200   

KHX-A-300  5.900   

KHX-B-300  5.985   

KHX-C-300  6.050   

KHX-D-500  6.350   

KHX-F-500  7.450   

KHX-G-750 9.300

2 BOMBAS+DEPÓSITO DE INÉRCIA

MODELO P.V.R. €

KH2X-PM3-100  6.900   

KH2X-A-300  7.550   

KH2X-B-300  7.800   

KH2X-C-300  7.880   

KH2X-D-500  8.250   

KH2X-F-500  10.650   

KH2X-G-750 13.500 

1 BOMBA SEM DEPÓSITO DE INÉRCIA

MODELO P.V.R. €

KHX-PM3  2.400   

KHX-A  3.950   

KHX-B  3.980   

KHX-C  4.000   

KHX-D  4.025   

KHX-F  5.450   

A KAYSUN oferece uma gama completa de equipamentos  
hidráulicos especializados tanto para as unidades básicas de 
Kaysun Nexus de 30kW e 65kW, como para os diferentes módulos 
que se podem realizar utilizando estas unidades. Dispomos de kits 
hidráulcos com grupo de bomba simples e dupla e equipadas com 
ou sem depósito de inércia.

KIT HIDRÁULICO INCORPORADO 

1. Depósito de inércia

2. Bomba

3. Vaso de expansão

4. Manómetro

5. Válvula de passagem

6. Válvula de segurança

7. Purgador de ar automático

8. Purgador de ar manual

9. Torneira de cheio/vazio

10. Un. enchimento automático 

11. Quadro eléctrico

12. Válvula antiretorno

 (só versão com 2 bombas)

13. Drenagem

14. Pontos de fixação  

(nº4-6 buracos M12/Ø14)

15. Alimentação eléctrica

16. Pontos de elevação

17. Tomada de impulsão

18. Tomada de retorno
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GAMA DE CHILLERS

MINICHILLERS

ON/OFF

MODELO ARREF. (kW) AQUEC. (kW) P.V.R. €

KEM-10 HVN 10.50 12.00  4.626 

KEM-14 HTN 14.00 16.12  5.233 

KEM-16 HTN 16.00 18.00  5.620 

INVERTER

MODELO ARREF. (kW) AQUEC. (kW) P.V.R. €

KEM-5 DVN 5.00 5.50  3.529 

KEM-7 DVN 7.00 8.00  3.856 

KEM-10 DVN 10.00 11.00  5.783 

KEM-12 DTN 11.20 12.30  5.952 

KEM-14 DTN 12.50 13.80  6.197 

KEM-16 DTN 14.50 16.00  6.584 

CHILLERS COM KIT HIDRÁULICO

DIGITAL SCROLL

MODELO ARREF. (kW) AQUEC. (kW) CONTROLO STANDARD P.V.R. €

KEM-30 DHN2KH 30.00 32.00 KCCHT-02  12.118  

 MODELO P.V.R. €  

COMANDO POR CABO
opcional*

KCCHT-03 204

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

*Compatível com KEM 10/12/14/16 Inverter
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CHILLERS MODULARES

DIGITAL SCROLL

MODELO ARREF. (kW) AQUEC. (kW)
CONTROLO 
STANDARD

P.V.R. €

KEM-30 DHN3 30.00 32.00 KCCHT-02  10.006 

KEM-65 DHN3 65.00 69.00 KCCHT-02  16.208 

KEM-95 DHN3 95.00 101.00 KCCHT-02  26.214 

KEM-130 DHN3 130.00 138.00 KCCHT-02  32.416 

KEM-160 DHN3 165.00 170.00 KCCHT-02  42.422 

KEM-195 DHN3 195.00 207.00 KCCHT-02  48.623 

KEM-225 DHN3 225.00 239.00 KCCHT-02  58.630 

KEM-260 DHN3 260.00 276.00 KCCHT-02  64.831 

SCROLL FIXO

MODELO ARREF. (kW) AQUEC. (kW)
CONTROLO 
STANDARD

P.V.R. €

KEM-130 DHN3 130.00 130.00 KCCHT-02  29.891 

KEM-200 DHN3 185.00 200.00 KCCHT-02  43.860 

KEM-250 DHN3 250.00 270.00 KCCHT-02  58.548 

COMBINÁVEIS até 1000 kWx4

K01-LON KEM K01-BACNET KEM KCCH-02 PS
Inclui programador 

semanal

KCCHT-02

COMANDO POR CABOINTEGRAIS

CONTROLOS NEXUS

CHILLERS COM COMPRESSOR TIPO PARAFUSO

1 CIRCUITO

MODELO ARREF. (kW) P.V.R. €

KEX 380.1 A 376  95.880 

KEX 500.1 A 496  113.220 

KEX 600.1 A 594  126.480 

KEX 720.1 A 720  175.440 

2 CIRCUITOS

MODELO ARREF. (kW) P.V.R. €

KEX 900.2 902  197.880 

KEX 1000.2 996  212.160 

KEX 1200.2 1203  257.040 

KEX 1400.2 1419  296.820 
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GAMA DE UNIDADES INTERIORES A ÁGUA
VENTILOCONVECTORES

A gama de VENTILOCONVECTORES da KAYSUN é a solução perfeita 

para integrar os chillers  NEXUS. Com unidades interiores tipo mural, 

cassete, condutas, condutas de alta pressão e unidades de chão/tecto 

com e sem envolvente; permitem climatizar qualquer ambiente. Os 

VENTILOCONVECTORES da KAYSUN estão disponíveis para circuitos de 

dois e quatro tubos. 

GAMA DISPONÍVEL

“INSTALAÇÕES 
COMPLETAS DE 
CLIMATIZAÇÃO

 A ÁGUA” 

INDIVIDUAIS 
SEM FIOS

INDIVIDUAIS 
COM CABO

CENTRALIZADOS INTEGRAIS

KI-01            	 41 €
KI-02 S	 61 €
KI-02.3 S	 82 €

KC-01.2 R            	61 €
KC-02.1 H            	71 €
KCT-02.1 SR      153 €

KCC-64 I PS	 469 €
KCC-16	 165 €
KCCT-64 I	 581 €

K01-LON	 4.284 €
K01-KNX	 388 €
KCC-64 WEB	  1.112 €

K01-MODBUS	 4.284 €
KAYNET CONTROL 	 7.395 € 

K01-BACNET	  10.149 €
K01-WIFI	 306 € 

CONTROLOS KAYSUN

CASSETE 600 x600 CHÃO / TECTO CONDUTAS CONDUTAS ALTA
PRESSÃO

CASSETEMURAL

 2 tubos 2 tubos

 4 tubos

 2 tubos
 2 tubos

 2 tubos

 2 tubos

 2 tubos

 4 tubos  4 tubos

coM envolvente

SEM envolvente

MURAL

2 tubos

UN. INTERIOR ARREF. (kW)  AQUEC. (kW) CAUDAL AR (m3/h)
CONTROLO KAYSUN 

RECOMENDADO 
P.V.R. €

KFC-AY-2T-250 2.63 3.36 425 KI-01  488 

KFC-AY-2T-400 3.28 4.37 680 KI-01  495 

KFC-AY-2T-600 5.00 6.70 1020 KI-01  563 

Válvula 3 vías montada

Dados a velocidade elevada

PREÇO DO CONJUNTO CALCULADO COM BASE NO CONTROLO STANDARD OU RECOMENDADO

No caso de desejar outro comando deve somar ao P.V.P.R.€ do conjunto a diferença de preço 

que exista entre o comando standard ou recomendado e o novo comando que escolheu.
ELIGE TU 
CONTROL
escolha o

comando
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4 TUBOS

UN. INTERIOR ARREF. (kW)  AQUEC. (kW) CAUDAL AR (m3/h)
CONTROLO KAYSUN 

RECOMENDADO 
P.V.R. €

KFC-CI-4T-300 2.50 3.70 510 KI-01  728 

KFC-CI-4T-500 3.50 5.10 850 KI-01  742 

AcesSÓrios  P.V.R. €

KIT TUB FC CI-4T Kit tubagens para válvula Cassete 600x600 4 tubos  89 

KV3-FC 1/2 Válvula 3 vias 1/2 (água quente)  43 

KV3-FC 3/4 Válvula 3 vias 3/4  43 

KACT-0 Actuador ON/OFF  36 

2 tubos

UN. INTERIOR ARREF. (kW)  AQUEC. (kW) CAUDAL AR (m3/h)
CONTROLO KAYSUN 

RECOMENDADO 
P.V.R. €

KFC-CI-2T-300 3.00 4.00 510 KI-01  585 

KFC-CI-2T-500 4.50 6.00 850 KI-01  613 

CASSETE 600x600

AcesSÓrios  P.V.R. €

KIT TUB FC CI-2T Kit tubagens para válvula Cassete 600x600 2 tubos 53

KV3-FC 3/4 Válvula 3 vias 3/4 43

KACT-0 Actuador ON/OFF 36

Dados a velocidade elevada

Dados a velocidade elevada

INDIVIDUAIS 
SEM FIOS

INDIVIDUAIS 
COM CABO

CENTRALIZADOS INTEGRAIS

KI-01            	 41 €
KI-02 S	 61 €
KI-02.3 S	 82 €

KC-01.2 R            	61 €
KC-02.1 H            	71 €
KCT-02.1 SR      153 €

KCC-64 I PS	 469 €
KCC-16	 165 €
KCCT-64 I	 581 €

K01-LON	 4.284 €
K01-KNX	 388 €
KCC-64 WEB	  1.112 €

K01-MODBUS	 4.284 €
KAYNET CONTROL 	 7.395 € 

K01-BACNET	  10.149 €
K01-WIFI	 306 € 

CONTROLOS KAYSUN
PREÇO DO CONJUNTO CALCULADO COM BASE NO CONTROLO STANDARD OU RECOMENDADO

No caso de desejar outro comando deve somar ao P.V.P.R.€ do conjunto a diferença de preço 

que exista entre o comando standard ou recomendado e o novo comando que escolheu.
ELIGE TU 
CONTROL
escolha o

comando
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INDIVIDUAIS 
SEM FIOS

INDIVIDUAIS 
COM CABO

CENTRALIZADOS INTEGRAIS

KI-01            	 41 €
KI-02 S	 61 €
KI-02.3 S	 82 €

KC-01.2 R            	61 €
KC-02.1 H            	71 €
KCT-02.1 SR      153 €

KCC-64 I PS	 469 €
KCC-16	 165 €
KCCT-64 I	 581 €

K01-LON	 4.284 €
K01-KNX	 388 €
KCC-64 WEB	  1.112 €

K01-MODBUS	 4.284 €
KAYNET CONTROL 	 7.395 € 

K01-BACNET	  10.149 €
K01-WIFI	 306 € 

CONTROLOS KAYSUN

4 TUBOS

UN. INTERIOR ARREF. (kW)  AQUEC. (kW) CAUDAL AR (m3/h)
CONTROLO KAYSUN 

RECOMENDADO 
P.V.R. €

KFC-CIS-4T-600 5.10 6.67 1150 KI-01  962 

KFC-CIS-4T-750 5.93 7.87 1460 KI-01  971 

KFC-CIS-4T-950 6.70 8.67 1720 KI-01  990 

KFC-CIS-4T-1500 10.58 12.62 2100 KI-01  1.092 

AcesSÓrios  P.V.R. €

KIT TUB FC CIS-4T Kit tubagens para válvula Cassete 4 tubos  104 

KV3-FC 1/2 Válvula 3 vias 1/2 (água quente)  43 

KV3-FC 3/4 Válvula 3 vias 3/4  43 

KACT-0 Actuador ON/OFF  36 

Dados a velocidade elevada

2 tubos

UN. INTERIOR ARREF. (kW)  AQUEC. (kW) CAUDAL AR (m3/h)
CONTROLO KAYSUN 

RECOMENDADO 
P.V.R. €

KFC-CIS-2T-600 5.70 9.66 1000 KI-01  808 

KFC-CIS-2T-750 7.00 11.55 1250 KI-01  808 

KFC-CIS-2T-950 8.22 13.83 1600 KI-01  908 

KFC-CIS-2T-1200 10.39 17.58 2000 KI-01  918 

KFC-CIS-2T-1500 12.90 17.60 2550 KI-01  1.029 

CASSETTE

Dados a velocidade elevada

AcesSÓrios  P.V.R. €

KIT TUB FC CIS-2T Kit tubagens para válvula Cassete 2 tubos  79 

KV3-FC 3/4 Válvula 3 vias 3/4  43 

KACT-0 Actuador ON/OFF  36 

PREÇO DO CONJUNTO CALCULADO COM BASE NO CONTROLO STANDARD OU RECOMENDADO

No caso de desejar outro comando deve somar ao P.V.P.R.€ do conjunto a diferença de preço 

que exista entre o comando standard ou recomendado e o novo comando que escolheu.
ELIGE TU 
CONTROL
escolha o

comando



41

INDIVIDUAIS 
SEM FIOS

INDIVIDUAIS 
COM CABO

CENTRALIZADOS INTEGRAIS

KI-01            	 41 €
KI-02 S	 61 €
KI-02.3 S	 82 €

KC-01.2 R            	61 €
KC-02.1 H            	71 €
KCT-02.1 SR      153 €

KCC-64 I PS	 469 €
KCC-16	 165 €
KCCT-64 I	 581 €

K01-LON	 4.284 €
K01-KNX	 388 €
KCC-64 WEB	  1.112 €

K01-MODBUS	 4.284 €
KAYNET CONTROL 	 7.395 € 

K01-BACNET	  10.149 €
K01-WIFI	 306 € 

CONTROLOS KAYSUN

2 tubos SEM ENVOLVENTE

UN. INTERIOR ARREF. (kW)  AQUEC. (kW) CAUDAL AR (m3/h) P.V.R. €

KFC-SE-2T-250 1.87 2.53 425  246 

KFC-SE-2T-300 2.53 3.49 510  278 

KFC-SE-2T-400 3.27 4.58 680  282 

KFC-SE-2T-500 4.85 6.98 850  374 

KFC-SE-2T-800 6.52 9.58 1360  417 

2 tubos COM ENVOLVENTE

UN. INTERIOR ARREF. (kW)  AQUEC. (kW) CAUDAL AR (m3/h) P.V.R. €

KFC-S-2T-250 1.87 2.53 425  321 

KFC-S-2T-300 2.53 3.49 510  346 

KFC-S-2T-400 3.27 4.58 680  353 

KFC-S-2T-500 4.85 6.98 850  463 

KFC-S-2T-900 7.85 11.69 1530  516 

CHÃO/TECTO

Dados a velocidade elevada

AcesSÓrios P.V.R. €

KIT TUB FC S(E)-2T Kit tubagens para  válvula CHÃO/TECTO 2 tubos  109 

KC-FCS-2T Termostato especial 
(recomendado para COM ENVOLVENTE)  81 

K01-FC-2T Interface de controlo KAYSUN  240 

KV3-FC 3/4 Válvula 3 vias 3/4  43 

KACT-0 Actuador ON/OFF  36 

KC-FC-2T Termostato 2T
(recomendado para SEM ENVOLVENTE)  56 

Dados a velocidade elevada

COMPATIBILIDADE

COM

COMPATIBILIDADE

COM

Termostato
KC-FC-2T

Termostato 
KC-FCS-2T

Interface de 
controlo 

+

ou

*Integrável em corpo  
CHÃO / TECTO  

co envolvente

ELIGE TU 
CONTROL
escolha o

comando
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GAMA UNIDADES INTERIORES A ÁGUA

Acessórios P.V.R. €

KIT TUB FC PD-4T Kit tubagens para válvula Condutas baixa silhueta 4 tubos  144 

KV3-FC 3/4 Válvula 3 vias 3/4  43 

KACT-0 Actuador ON/OFF  36 

K01-FC-4T Interface de controlo KAYSUN 4T  256 

KC-FC-4T Termostato 4 tubos  56 

Dados a velocidade elevada

4 TUBOS

UN. INTERIOR ARREF. (kW)  AQUEC. (kW) CAUDAL AR (m3/h) P.V.R. €

KFC-PD-4T-200-1 2.00 3.00 340  296 

KFC-PD-4T-300-1 2.70 4.00 510  332 

KFC-PD-4T-400-1 3.60 5.20 680  360 

KFC-PD-4T-600-1 5.00 7.20 1020  399 

KFC-PD-4T-800-1 6.80 9.60 1360  570 

CONDUTAS

AcessÓrios P.V.R. €

KIT TUB FC PD-2T Kit tubagens para válvula Condutas baixa silhueta 2 tubos  96 

KV3-FC 3/4 Válvula 3 vias 3/4  43 

KACT-0 Actuador ON/OFF  36 

K01-FC-2T Interface de controlo KAYSUN 2T  240 

KC-FC-2T Termostato 2 tubos  56 

Dados a velocidade elevada

2 TUBOS

UN. INTERIOR ARREF. (kW)  AQUEC. (kW) CAUDAL AR (m3/h) P.V.R. €

KFC-PD-2T-200-1 2.20 3.50 340  256 

KFC-PD-2T-300-1 3,10 5.30 510  282 

KFC-PD-2T-400-1 4.30 6.80 680  313 

KFC-PD-2T-600-1 5.80 9.80 1020  360 

KFC-PD-2T-800-1 8.20 13.60 1360  535 

Compatible con

Interface de 
controlo 

COMPATIBILIDADE COM

COMPATIBILIDADE COM

Termostato

+

Compatible con

Interface de 
controlo 

COMPATIBILIDADe COm

COMPATIBILIDADe COm

Termostato

+

INDIVIDUAIS 
SEM FIOS

INDIVIDUAIS 
COM CABO

CENTRALIZADOS INTEGRAIS

KI-01            	 41 €
KI-02 S	 61 €
KI-02.3 S	 82 €

KC-01.2 R            	61 €
KC-02.1 H            	71 €
KCT-02.1 SR      153 €

KCC-64 I PS	 469 €
KCC-16	 165 €
KCCT-64 I	 581 €

K01-LON	 4.284 €
K01-KNX	 388 €
KCC-64 WEB	  1.112 €

K01-MODBUS	 4.284 €
KAYNET CONTROL 	 7.395 € 

K01-BACNET	  10.149 €
K01-WIFI	 306 € 

CONTROLoS KAYSUN

ELIGE TU 
CONTROL
escolha o

comando

ELIGE TU 
CONTROL
escolha o

comando
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AcesSÓrios P.V.R. €

KIT TUB FC PDH-2T Kit tubagens para válvula Condutas alta pressão 2 tubos  109 

KIT TUB FC PDH-2T-1400 Kit tubagens para válvula Condutas alta pressão 2 tubos (modelo 1400)  109 

KV3-FC 3/4 Válvula 3 vias 3/4  43 

KACT-0 Actuador ON/OFF  36 

K01-FC-2T Interface de controlo KAYSUN 2T  240 

KC-FC-2T Termostato 2 tubos  56 

CONDUTAS DE ALTA PRESSÃO

2 TUBOS

UN. INTERIOR ARREF. (kW)  AQUEC. (kW) CAUDAL AR (m3/h) P.V.R. €

KFC-PDH-2T-1000 8.80 13.20 1700  684 

KFC-PDH-2T-1400 12.00 17.90 2380  733 

KFC-PDH-2T-1800 15.80 23.80 3060  1.015 

KFC-PDH-2T-2200 19.90 30.00 3740  1.034 

COMPATIBILIDADe COm

COMPATIBILIDADe COm

Termostato

Interface de 
controlo 

+

Compatible con Compatible con

INDIVIDUAiS 
sem fios

INDIVIDUAiS 
COm CABo

CENTRALIZADOS INTEGRAiS

KI-01            	 41 €
KI-02 S	 61 €
KI-02.3 S	 82 €

KC-01.2 R            	61 €
KC-02.1 H            	71 €
KCT-02.1 SR      153 €

KCC-64 I PS	 469 €
KCC-16	 165 €
KCCT-64 I	 581 €

K01-LON	 4.284 €
K01-KNX	 388 €
KCC-64 WEB	  1.112 €

K01-MODBUS	 4.284 €
KAYNET CONTROL 	 7.395 € 

K01-BACNET	  10.149 €
K01-WIFI	 306 € 

CONTROLoS KAYSUN

ELIGE TU 
CONTROL
escolha o

comando
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COMPAK KHP

Unidade COMPAK KHP de 3,5kW com esmalto vitrificado que permite a 

possibilidade de alcançar temperaturas de impulsão de água próximas 

dos 65ºC.

GAMA áGUA quENTE SANITáRIA
AQUATIX

A KAYSUN oferece a solução mais eficiente e inovadora para a obtenção 

de água quente sanitária ou para aquecimento através de chão 

radiante. AQUATIX desenvolveu unidades com um importante nível 

de poupança energético comparativamente à concorrência, oferecendo 

um vasto leque de vantagens para a habitação com a melhor eficiência 

energética. 

•	 Ventilador centrifugo com pressão 
disponível até 30Pa, que permite conduzir 
o ar de evaporação.

•	 Esmaltado vitrificado que permite 
alcançar temperaturas de impulsão 
superiores.

•	 Display integrado na unidade.

“A ALTERNATIVA 
MAIS ECOLÓGICA”
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DEPÓSITOS compatíveis com ÁGUA

MODELO 1 SerpentINA * CAPACIDADE (L) P.V.R. €

KAYSUN G-201 200  968 

KAYSUN G-351 350  1.227 

KAYSUN G-501 500  1.521 

KAYSUN G-751 750  2.707 

KAYSUN G-1001 1000  3.226 

KAYSUN G-1501 1500  4.297 

KAYSUN G-2001 2000  4.654 

Resistência 2kW com termostato (opcional) -  69 

MODELO  2 SerpentinaS * CAPACIDADe (L) P.V.R. €

KAYSUN G-202 200  1.100 

KAYSUN G-352 350  1.428 

KAYSUN G-502 500  1.670 

KAYSUN G-752 750  2.926 

KAYSUN G-1002 1000  3.629 

*Resistência 2 kW com termostato (opcional) -  69 

BOMBA DE CALOR ACS

COMPAK

MODELO CAPACIDADe (L) aquec. (KW) P.V.R. €

COMPAK KHP 15 190 190 1.5  2.171 

COMPAK KHP 35 300 300 3  3.403 

COMPAK KHP 35 300 ACS1 300 3  2.675 

ÁGUA

modelo AQUEC. (KW) P.V.R. €

KHP 32 ACS 3  2.112 

KHP 50 ACS 4.3  2.206 

KHP 72 ACS1 6.5  2.640 

KHP 300 ACS1 27  8.364 

KHP 400 ACS1 39  10.149 

   

COMPAK KHP 15 190

SPLIT + DEPÓSITO (1 serpentina)

SPLIT + DEPÓSITO (2 serpentinas)

COMPAK KHP 35 300 COMPAK KHP 35 300 ACS1

KHP 300 ACS1
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REFERÊNCIAS 
(LOCAIS EMBLEMÁTICOS)

CELLER DE CAN ROCA 
Localidade: Girona 
Gama : Suite Residencial 

100 MONTADITOS  
Localidade: Madrid
Gama : Zen Comercial

CLÍNICA TEKNON DE LA RETINA 
Localidade: Barcelona 
Gama : Suite Residencial 

CARREFOUR 
Localidade: várias cidades
Gama : Cortinas de ar

HOTEL DOLCE FRÈGATE
Localidade: La Provence (França)
Gama: Amazon VRF

ESTACIÓN ADIF
Localidade: Astúrias
Gama : Amazon VRF   

CONCESIONARIO MERCEDES 
Localidade: Barcelona
Gama : Chillers Nexus

DESIGUAL
Localidade: França - Bélgica
Gama : Amazon VRF 

AENA AEROPUERTO
Localidade: Barcelona
Gama : Chillers Nexus

HOTEL HILTON
Localidade: Barcelona
Gama : Amazon VRF 

REFERÊNCIAS GAMA RESIDENCIAL SUITE. 
Apartamento Hotel Vera (Almeria), Universidade de 
Salamanca (Salamanca), Hospital Jesus Nazareno 
(Córdova), 51 vivendas de Carrion (Sevilha), 52 
vivendas de Torreblanca (Sevilha), Chalet (Palma de 
Maiorca), Centro de Saúde Santomera (Múrcia), Baía 
Príncipe (República Dominicana). 

REFERÊNCIAS GAMA COMERCIAL ZEN. Escritórios 
Santander (Santander), Escritórios Eder Epele 
(Gulpuzkoa), cervejaria 100 Mondaditos (Córdova), 
Unity Skates (Saragoça), Centro Comercial Lecrerc 
(Málaga), Greg Centro de Negócios (Barcelona), 
Bar temático (Barcelona), Aurgi (Madrid), Feira 
de mostras (Valladolid), Retevision(Valladolid). 	
					   

REFERÊNCIAS GAMA COMERCIAL VENTILAÇÃO. 
Aeroporto (Barcelona, Bilbao e Girona), MNAC Museo 
(Barcelona), Museu Picasso(Barcelona), Congresso 
de Deputados (Madrid), Palácio Férias e Congressos 
(Málaga) Estação de Comboios AVE (Lielda), Estação 
de Atocha (Madrid), Hospital Geral de Catalunha 
(Barcelona), Banco Santander (Girona).  

OUTROS CLIENTES QUE CONFIARAM EM KAYSUN
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Fira Barcelona
Localidade: Barcelona
Gama : Zen Comercial

ESADE
Localidade: Barcelona
Gama : Chillers Nexus

THE GOOD BURGER
Localidade: Madrid
Gama : Zen Comercial

MANGO
Localidade: França 
Gama : Amazon VRF

ZARA HOME
Localidade: Valência
Gama : Chillers Nexus

Palacio de la música Bilbao
Localidade: Corunha
Gama : Amazon VRF

Museo Unión Fenosa
Localidade: Corunha
Gama : Chillers Nexus

LEFTIES
Localidade: França - Bélgica
Gama : Amazon VRF

BALNEARIO SOLAN DE CABRAS
Localidade: Cuenca
Gama : Cortinas de ar

aire hotel. Palacio de Congresos
Localidade: Oviedo
Gama : Zen Comercial

GAMA INDUSTRIAL AMAZON VRF. Hotel Cidade 
de Alcaniz (Teruel), Residência no  Quartel de 
Eritania (Sevilha), Edificio Óvalo Centro Servicios 
Sociales (Saragoça), Palácio da Rua Maior 
(Madrid), Biblioteca Amezketa (Guipuzcoa), 
Conservatório de música (Geres da Fronteira), 
Biblioteca de Pinto (Madrid), Concessionário  
 

Mercedes (Barcelona), Caritas (Barcelona), 
Elevadores Thyssen (Barcelona), Cidade do 
Automóvel (Málaga),  Cambrils Park Resort 
(Tarragona), Parque Tecnológico (Santander), 
Seminário Pontifico (Tarragona), Castelo de 
Arteaga (Arteaga), Hotel Hilton (Barcelona), 
Clinica Sagrado Coração (Sevilha).  

GAMA DE CHILLERS NEXUS. Hotel AlMirab 
(Córdova), Gran Palladium Resort (Ibiza), Estação 
de Chamartin (Madid), Sede da companhia 
metropolitana de Madrid (Madrid), Aerospace 
Engineering Group (Sevilha), Zara HOME (Valência), 
Stradivarius (Gerona), Museu Thyssen (Gerona). 



PROGRAMA E GESTÃO DO AR CONDICIONADO DENTRO 
E FORA DA HABITAÇÃO  

CONFORTO, POUPANÇA 
ENERGÉTICA E 
SEGURANÇA

CONTROLO INTEGRAL DE CONFORTO

LIGA E DESLIGA O EQUIPAMENTO+

MUDA A FUNÇÃO (HEAT, COOL, DRY…)+

VISUALIZA A TEMPERATURA DA SUA CASA+

CONTROLA A POSIÇÃO DAS ALHETAS+

COMO FUNCIONA? 

• 	Ligue o Ar Condicionado antes de      	

	 chegar a casa. 

• 	Mude o programa automático 		

    de ligar se chegar mais  

    tarde.

• 	Saiba qual é a temperatura das 		
    divisões da sua casa a qualquer 	       	

    momento.

CONTROLO AO MOMENTO EM QUALQUER LUGAR

Smartphone PC TABLET

Controla as unidades de Ar Condicionado através da Internet desde uma página web ou de uma aplicação para o seu Smartphone ou Tablet. 

KCC-64 WEBK01-WIFI K02 WIFI USB





CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1.- ENCOMENDAS

Considera-se encomenda a receção de um documento por 
escrito (via E-mail, fax ou correio normal) que indique quais os 
equipamentos solicitados, data e local de entrega e quaisquer 
outros dados que sejam necessários para validação adequada 
no processamento da encomenda. As encomendas efetuadas 
telefonicamente serão entendidas como válidas e sujeitas a 
estas mesmas condições, devendo ser confirmadas por escrito 
pelo cliente. Qualquer condição consignada pelo comprador pelo 
ato de encomenda, que não se ajuste às condições gerais de 
venda vigentes, considerar-se-á nula, salvo nossa aceitação. A 
confirmação de qualquer encomenda fica condicionada à nossa 
posterior aceitação.

2.- ANULAÇÕES DE ENCOMENDAS

Serão somente aceites os cancelamentos que são notificados por 
escrito antes do fornecimento da mercadoria. A KAYAIR Lda., 
reserva o direito de anular as encomendas pendentes de entrega 
quando os seus Clientes e Instaladores Autorizados, não tenham 
cumprido as suas obrigações de pagamento anterior, ou tenha 
sido ultrapassado o montante de crédito concedido.

 3.- PREÇOS E PRODUTOS

A KAYAIR emite uma tabela de preços de venda aconselhados ao 
público, sem IVA. Os preços a debitar serão os que estiverem em 
vigor à data da entrega da mercadoria, podendo haver alterações 
da tabela sem aviso prévio, aos preços verificados na data da 
encomenda. Os preços publicados na Tabela de Preços incluem os 
portes de material entregue em Portugal Continental. Aos preços 
constantes na Tabela de Preços em vigor acresce IVA à taxa legal 
em vigor. 

A informação referente a modelos, dimensões, características e 
especificações dos nossos produtos podem sofrer alterações sem 
aviso prévio, incluindo erros tipográficos ou alterações técnicas 
que tenham sido introduzidas no produto em fábrica ou devido 
à contínua inovação dos nossos produtos. A reprodução total ou 
parcial deste catálogo é proibida sem a autorização expressa da 
KAYAIR, Lda.

 4.- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

No ato de encomenda deverá o Cliente indicar com precisão final 
qual a modalidade de pagamento que irá optar podendo beneficiar 
dos seguintes descontos financeiros.

Prévia Transferência Bancária                    2%

Crédito                                                             0%

Após vencimentos das faturas, nos termos indicados nestas 
condições gerais de venda, serão devidos pelo Cliente à KAYAIR 

Lda., juros de mora à taxa supletiva legal em vigor. Quaisquer 
valores entregues pelos Clientes e/ou créditos em conta efetuados 
pela KAYAIR Lda., serão imputados primeiramente em pagamento 
de juros, despesas, e de seguida a qualquer indemnização a que 
haja lugar, posteriormente e, no remanescente, ao reembolso do 
capital. Reserva-se a KAYAIR Lda., o direito de atribuir a cada um 
dos Clientes, um montante de crédito que resultará do volume 
de compras anual e da modalidade de pagamento escolhida. As 
encomendas só serão consideradas efetivas, após validação do 
departamento Financeiro e desde que o limite de crédito do cliente 
não se encontre ultrapassado.

5.- PRAZOS DE ENTREGA

O cliente indicará no seu pedido o prazo de entrega do equipamento. 
O prazo de entrega da aceitação da encomenda será meramente 
orientativo. O incumprimento do prazo de entrega, não poderá ser 
causa de nenhuma reclamação por parte do Cliente. Caso algum 
equipamento não esteja disponível em stock, se informa da nova 
possível previsão de entrega e no caso de incumprimento da 
previsão dada, por motivos de força maior não será justificação 
para anulação da encomenda nem haverá reclamação por parte do 
cliente. 

6.- CONDIÇÕES DE ENTREGA

A mercadoria expedida através da nossa transportadora, considera-
se entregue no armazém dos Clientes, após confirmação da receção 
da mesma, através de assinatura e data aposta na respetiva fatura, 
guia de remessa ou guia de transporte. Neste caso a mercadoria 
viaja por conta e risco da KAYAIR Lda.. Reclamações sobre o 
material ou equipamento entregues com defeitos decorrentes do 
transporte devem ser feitos dentro do prazo 24 horas após a sua 
receção sendo isento de reclamação em prazos mais longos.

7.- DEVOLUÇÕES

As devoluções só serão aceites devidamente justificadas e com 
prévio acordo da KAYAIR Lda., no prazo máximo de oito dias após a 
receção do material. Todas as devoluções devem ser acompanhadas 
dos documentos legais: nota de devolução e guia de transporte, 
devendo neles ser indicado o nº da fatura, da guia de remessa ou 
da guia de transporte da KAYAIR Lda., que serviu para o envio do 
equipamento para o cliente. Igualmente só serão consideradas as 
devoluções que apresentem a embalagem original completa e em 
bom estado de conservação e que no seu interior sejam presentes 
todos os acessórios e manuais de instruções que fazem parte do 
equipamento. Após o material ser inspecionado e não atender os 
requisitos apresentados deve ser o mesmo devolvido ou efetuar a 
liquidação do respetivo equipamento. 

Kaysun é uma marca distribuída pela KAYAIR, Lda.

Estas condições são válidas para todos os Clientes e Instaladores Autorizados, considerados pela KAYAIR, Lda., com capacidade 
técnica para vender, instalar e assistir tecnicamente os equipamentos por si comercializados e que se entendem aceites pelos 
mesmos no ato da colocação de cada encomenda.



8.- GARANTIA

Os produtos comercializados pela KAYAIR Lda., estão cobertos por 
um período de garantia: 

- Gama doméstica, comercial e Industrial: 2 anos contra defeitos 
gerais de fabrico; 2 anos para o compressor e 2 anos para as 
restantes peças do equipamento.

- Gama bombas de calor para AQS: 2 anos contra defeitos gerais 
de fabrico.

- Gama solar: 6 anos contra defeitos gerais de fabrico.

- Outros (cortinas de ar): 2 anos contra defeitos gerais de fabrico.

A aplicação das condições de garantia só será considerada para 
defeitos de fabrico, em caso nenhum serão considerados aparelhos 
em garantia, aparelhos com defeitos por mau funcionamento 
originados por instalações defeituosas e/ou má alimentação de 
gás ou eletricidade. Esta garantia cobre única e exclusivamente a 
reposição de material em estado de funcionamento normal, sem 
encargo algum para o cliente. Para o cumprimento dos pontos 
anteriores, é necessário que os aparelhos sejam utilizados em 
condições normais ou instalados de acordo com as normas em 
vigor.

9.- JURISDIÇÃO

As condições gerais de venda se entendem como aceites pelo 
Cliente no ato da encomenda.

Sobre os preços constantes na respetiva Tabela de Preços 
Aconselhada de Venda ao Público, com denominação Preço de 
Tabela, acrescem as taxas ambientais e o IVA à taxa legal em Vigor.

Para a resolução de qualquer conflito, o foro convencionado é o foro 
da comarca de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.



Contactos:
E-mail:geral@kayair.pt	       	          
Telefone: +351  219 363 830 | Fax: +351 219 363 832      

Morada: KAYAIR, Lda.
Centro Empresarial Lusoworld II, 
Armazém 28, Rua Pé de Mouro, Linhó
2710-144 Sintra


